VYVOD TEPLE A STUDENE VODY

DN 1/2” — UMYVADLO — DODAVKA ZTI

NASTENNA PAKOVA DREZOVA BATERIE

ODPAD Z UMYVADLA

ODPAD DN 110 PRO PODLAHOVOU VPUST
HRDLO HT Z PODLAHY

PODLAHOVA NEREZ VPUST min. 300/300mm
— DODAVKA STAVBA

VIVOD TEPLE A STUDENE VODY

DN 1/2” PRO TLAKOVOU SPRCHU S BATERII
(ROZTEC 150mm) — DODAVKA ZTI

DREZ — PRENASENE ZARIZENI

ODPAD Z DREZU
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ODPAD DN 110 PRO PODLAHOVY KANALEK
HRDLO HT Z PODLAHY

PODLAHOVY NEREZ KANALEK 1800/400mm
— DODAVKA STAVBA

VIVOD TEPLE A STUDENE VODY
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ODPAD Z UMYVADLA
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VVOD STUDENE VODY UKONCIT PRACKOVYM
VENTILEM VODOROVNE S PODLAHOU

DN 3/4%, v= +0,1m - PRO NAPOJENI
VARNEHO KOTLE

VVOD STUDENE VODY UKONCIT PRACKOVYM
VENTILEM VODOROVNE S PODLAHOU

DN 3/47, v= +0,1m — PRO NAPOJENI
SMAZICI PANVE N

VYVOD STUDENE VODY UKONCIT PRACKOVYM
VENTILEM VODOROVNE S PODLAHOU

DN 1/2", v= +0,1m — PRO NAPOJENI
NAPOUSTECIHO RAMENA

VVOD STUDENE VODY UKONEIT PRACKOVYM VENTILEM
DN 3/4", v= +0,6m — PRO NAPOJENI MYCKY
(NAPOJENI PRES ZMEKCOVAC VODY — SOUCAST DODAVKY
MYEKY)

spotteba vody — 2,1 1/cyklus

VYVOD TEPLE A STUDENE VODY UKONCIT VENTILY
DN 1/2", v= +0,6m — NAPOJENI TLAKOVE
SPRCHY S BATERI POMOCI HADIC (SOUCAST
DODAVKY MYCI LINKY)

ODPAD DN 50, HRDLO HT ZE ZDI TESNE NAD PODLAHOU
— PROPOJENI S ODPADEM MYCKY (CERPADLO JE
SOUCASTI MYCKY), BUDE VEDENO PO VNITRNI KONSTRUKCI
VSTUPNIHO STOLU K MYECE

ODPAD DN 50, HRDLO HT ZE ZDI v=cca +0,3m-
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VYVOD STUDENE VODY UKONCIT PRACKOVYM VENTILEM
DN 1/2[, v= +0,4m - PRO NAPOJENI KONVEKTOMATU
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