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D.1.4.3.1 Technicka zprava dle stavebniho zakona €.183/2006 Sb., ve znéni vyhl.62/2013 Sb.,
dle pozadavki CSN 332000, doplfiujici vykresovou Cast.

1.1 _Vychozi podklady, vypis pouzitych norem

Projektova dokumentace je zpracovana podle podklad( a poZzadavku investora, podle podkladu
stavebni dokumentace, ostatnich femesel, podle platnych predpisti a norem CSN-IEC, zejména CSN
332000 a norem souvisgjicich a norem dale vypsanych ve zpravé.

Dalsim podkladem pro zpracovani dokumentace byla revizni zprava Radka Stel&ika - elektroinstalace
hlavni budovy.

1.2 Napajeci rozvod,napajeci soustava, zpiisob ochrany pied tirazem el.proudem podle CSN 33
20 00

Nova elektroinstalace:

3PEN AC 50Hz 400V/TN-C

3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

Ochrana automatickym odpojenim od zdroje.

1.3 _Stupen duilezitosti dodavky el.energie, provozni rezim
Dodavka el.energie ve standardnim rezimu, provozni rezim trvaly.

1.4 Energeticka bilance instalovaného a maximum souéasného prikonu(bilance energii)
Udaie o celkové spotfebé die CSN 33 20 00
P instalovany Cini = osvétleni 1kW
= technologie kuchyné, Cisté pfipravny, skladu kuchyné 52kW
= el kotel(vyhled-rezerva) 21kW
= ostatni spotfebice 3kW

Soucasnost odbéru =06
Maximum soucasného piikonu pro odbér ¢ini
=46,8 kKW
Jmenovity proud pro odbér = 69A/3 pfi cos fi 0,98

Stavajici jmenovity proud jisti¢e v RMS-1.2 = 3x80A.

1.5 Zabezpeceni hlavnich energii
Energetické napojeni je provedeno ze stavajiciho rozvodu Skoly a nebude ménéno.

1.6 _ZpUsob méreni spotreby el.energie
Méfeni odbéru el.energie zlstane stavajici, mimo feSené prostory.

1.7_Provozni Udaje pro jednotlivé prostory
ReSeni rozvodl bude provedeno podle CSN-IEC 332000 a norem souvisejicich, budou provadény
pravidelné revizni prohlidky, ve stanovenych Ihatach.

1.8 Popis navrzeného reSeni a dimenzovani, popis funkce a usporadani instalace a systému
1. Zplsob technického reSeni napajecich rozvodl od napojeni na rozvodnou sit a venkovni rozvody
Z{stane stavajici.

2. Zplisob FeSeni nahradnich zdrojl

Nahradni zdroj nebude fesen.

3. Popis technického reSeni osvétlovaci soustavy




V prostou kuchyné, skladu nadobi a skladu kuchyné z(stane stavajici. V Cisté pfipravné bude
provedeno nové celkové osvétleni.
Hodnoty Em jsou uvedeny na vykrese.

A - Zafivkové svitidlo prachotésné, pro osvétleni vefejnych prostor 2x36W, na fetizkovy zavés
Kryti - IP66
Pfedradnik - EP- elektronicky 230V/50Hz
Téleso - Obdélnik, plast
Kryt - Plastovy material PS
Pfipojeni - Bez8roubova tfipdlova svorkovnice do 2,5mmz2, smyckovani
Rozméry - §.132xd.1590xhl.110mm
Zdroj - Linearni zafivkova trubice T26/G13 58W/4000K/5200Imn

5. Popis tech. feseni elektroinstalace die CSN 33 20 00

Svételné rozvody

V prostou kuchyné a skladu nadobi zlstanou stavajici. V prostoru skladu kuchyné zlstane stavajici
osvétleni, ale bude provedeno nové ovladani pomoci nového vypinacde a pfepinacu.

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavnich kabelovych trasach vedenych

v podlaze, s odboéenim do zdi a pod omitku.

Zasuvkove, technologické rozvody

Stavajici el.zafizeni budou demontovana, mimo el.zafizeni vzduchotechniky.

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavnich kabelovych trasach vedenych

v podlaze, s odboéenim do zdi a pod omitku. Na pracovnim stole uprostfed kuchyné bude umisténa
provozni dvouzasuvka, ke které bude proveden rozvod po konstrukci stolu.

Zasuvky a silové vypinace budou osazeny v souladu s technologickym vykresem.

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavnich kabelovych trasach vedenych

v podlaze, s odbocenim do zdi a pod omitku.

Ochranné a doplriujici pospojovani

Ochranné pospojovani bude provedeno vodicem CYA 16mm2 a bude ukon¢eno na ochranné pfipojnici
POP-RMS-1, RMS-1.2.

Doplriujici pospojovani bude provedeno vodicem CY4 Zl/zel. a bude ukon¢eno na ochranné pfipojnici
POP-RMS-1, RMS-1.2.

6. Rozvadé¢ RMS-1, RMS-1.2

RMS-1 - Jedna se o stavajici OCEP rozvadé¢ do zdi. V rozvadéci budou provedeny Upravy vyznacené
na vykrese. Rozvadé&¢ po odpojeni obvodu feSenych v dokumentaci ztstane zachovan pro dalSi
el.rozvody ve Skole a napojeni kotelny.

RMS-1.2 - Jedna o novy rozvadéc, ktery bude umistény v Cisté pfipravné. Rozvadéc bude opatien
hl.vypinaCem, pfepétovou ochranou, chréanici a pfistroji pro jisténi a ovladani rozvodu.




7. Ochrana proti zkratu,pfetizeni a nebezpe&nému dotykovému napéti die CSN 33 20 00

Ochrana proti zkratu a pfetiZzeni bude provedena v rozvadécich jistici. V novém rozvodu bude pferuseni
napéjeni pracovnich vodici bude provedeno podle CSN 33 20 00 automatickym odpojenim od zdroje.
Budou spinény pozadavky automatického odpojeni od zdroje, ochranného uzemnéni, ochranného
pospojovani, doplnéna ochrana bude provedena proudovym chrani¢em a doplriujicim pospojovanim.
8. Nahradni zdroje

Nejsou FeSeny.

9. Spole¢na uzemnovaci soustava

Zustane stavajici.

10. Druhy prostfedi dle CSN 33 20 00-5-51

Mistnost Cisté pFipravna, sklad kuchyné - vnéjsi vlivy normalni - AAS, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1,
AK1, AL1, AM1, AP1, BA1, BC2, BD1, BE1.

11. ZpUsob uloZeni kabelového vedeni viéi stavebnim konstrukcim

Kabelova vedeni budou ulozena skryté.

1.9 Bleskosvody, struény popis zarizeni, zplisob provedeni a feSeni mistnich uzemnovacich

podminek
Neni pfedmétem dokumentace.

1.10 Pozadavky na postup realiza€nich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho
uvedeni do provozu a provozovani
Realizagni prace budou provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy CSN-IEC a v souladu
s projektovou dokumentaci. Zmény je nutné konzultovat s projektantem v ramci autorského dozoru.
Kontrola bude provedena:

1. pfed zakrytem hrubé instalace vizualni prohlidkou zptsobu provedeni uloZeni a ukonceni

kabelaze

2. po provedeni kompletace instalace vizualni prohlidkou

3. kontrola rozvadé&l bude provedena pied zakrytem vizualni prohlidkou
Po dokong&eni stavby se provede dal$i pravidelna revize dle CSN 33 2000-6. Vyrobce, dovozce je
povinen doloZit shodu vyrobki s normami CR dle zakona &.22/97 Sb. Provadsjici firma dale
prokazatelné seznami objednavatele s obsluhou o zplisobu Udrzby a uZivani el. zafizeni dle CSN 33
1310.




