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1. Predmét a ucel stavby

Predmétem projektu je uprava kuchyné se zazemim v objektu stavajici Stiedni zdravotnické
Skoly Svitavy na Purkynove ulici €.p.256. Jedna se o dispozi¢ni Gipravy zastaralého provozu
kuchyné a navazujiciho skladového zazemi. Upravy kuchyné budou provedeny s cilem
splnéni hygienickych pozadavkl na provozy skolniho stravovani a zajisténi spravné vyrobni
praxe. Z toho diivodu je navrzeno rozsiteni prostor vlastni kuchyn¢ za ucelem vyclenéni
jednotlivych pracovnich tisekti kuchyné, pfemisténi skladu do prostor stavajiciho kabinetu na
daném podlazi, vyména a doplnéni ¢asti varné technologie a vybaveni, vymeéna a doplnéni
vybaveni skladu, doplnéni zatizovacich predméti kuchyné, Cisté piipravny zeleniny (hruba
ptipravna v suterénu budovy byla upravena jiz v ramci stavebnich tprav pifedchoziho
projektu).

2. Kapacita stavby:
Podlahova plocha 1NP - stavajici, beze zmén
Podlahova plocha INP — fesenych prostor — 79,50 m?
Zastavéna plocha budovy — stavajici, beze zmén

Stavajici kapacita :

Dle vnitiniho ¥adu SJ — 200 hlavnich jidel (ob&dt), celodenni stravovani - vydeje b&hem dne
- Snidan¢ - pozadavek cca 30 ks (doplikové jidlo)
- obédy max. 200 jidel (hlavni jidlo)
- vecefe - pozadavek cca 50-60 jidel (dopliikové jidlo)

Pozadavek provozovatele po provedeni uprav — navyseni hlavnich jidel — obédu - na 230 jidel.
Dispozi¢nimi, instala¢nimi i stavebnimi Gpravami kuchyné, ptipraven a skladové ¢asti,
vymeénou ¢asti technologie a jejim doplnénim o nové pracovni Gseky dle spravné vyrobni
praxe bude mozné zvysit stavajici kapacitu dle pozadavkl provozovatele na pozadovany
pocet hlavnich jidel — obé&du.

3. Zasady vySkového a polohového urceni

Vyskové a polohové fteSeni objektu je dano stavajici stavem objektu a bude plné
respektovano. Poloha a ptidorysné rozméry stavajiciho objektu zistanou nezménény.

Uroveii 0,000 = podlaha 1NP.



4. Podklady a prizkumy
Jedna se o drobné stavebni upravy stavajiciho objektu, bez zasahu do stavajicich nosnych
konstrukci objektu, kde je v soucasné dobé trvaly provoz.
V ramci daného projektu bylo provedeno podrobné zaméteni jednotlivych fesenych prostor.
Podklady:

- Zaméfeni stavajiciho stavu objektu

- Katastralni mapa

- Konzultace a pozadavky majitele

- StarSi dokumentace dodana investorem

- Fotodokumentace stavajiciho stavu a zadani pozadavku investora

5. Funk¢ni a dispozicni FeSeni
Dispozi¢ni feseni stavajiciho objektu se stavebnimi tpravami zasadné nezméni. Jednotlivé
vstupy do objektu zlistanou zachovany ptivodni, beze zmény.

Zakladni funkci feSeného objektu je kompletni provoz stiedni skoly, véetné
potfebného provozu kuchyné. Ztizovatelem skoly je Pardubicky kraj. Stfedni zdravotnicka
Skola zajist'uje celodenni stravovani pro studenty skoly a pro studenty dalSich $kol
ubytovanych v domové mladeze. Provoz kuchyné i s navazujicimi sklady je umistén ve
sttedni ¢asti 1NP v navaznosti na prostornou jidelnu, hruba ptipravna zeleniny v 1PP,
zazemi personalu kuchyné (Satna, socialni zatfizeni) ve vstupni casti objektu (stavebni
upravy se této casti netykaji).

Pfi vlastnim navrhu se vychazelo ze zavérl jednani s provozovatelem, z prostorovych,
hygienickych a provoznich narokt na dany provoz a z prostorovych moznosti dané
stavajici ¢asti objektu. Dale se zohlednilo umisténi stavajicich vzduchotechnickych
zakrytl stavajici varné sestavy, feSeni funk¢nich ptivodt a odvodt vzduchu, umisténi
stavajicich jednotek vzduchotechniky. Vyména technologie kuchyné¢ a jeji dovybaveni je
feSeno v rozsahu pozadovaném investorem.

6. Vazba na predpisy

Funkéni a dispozi¢ni feseni dle normy CSN 734301.

Navrh konstrukei respektuje vyhl. CUBP ¢.48/82 a vyhl.&.137/97 Sb.

Pii provadéni stavebnich a montaznich praci bude dbano vyhl.CUBP ¢&.324/90 a
vnitropodnikovych bezp. predpisti dodavatelské a montazni firmy.

Betonové konstrukce budou provadény a kontrolovany dle CSN EN 206-1 a CSN EN 13670
Zdéné konstrukce CSN EN 1996-1-1 a CSN 1996-2

Ocelové konstrukce provadét dle CSN EN 1990-1

7. Naroky na vniti'ni prostiedi

Osvétleni

- denni okny

- umelé osvétleni jako doplnujici — dle platnych norem

Oslunéni

- K zastinéni ptekazkou nedojde.

- Oslunéni s ohledem na ucel uzivani stavby neni tieba resit. Nejedna se o prostory urcené

k bydleni, ale jedna se o stavajici objekt stiedni $koly, beze zmén. S ohledem na okolni
zastavbu nedojde k ovlivnéni stavajici zastavby. Lze tedy konstatovat, ze z hlediska oslunéni
nedojde ke zmén¢ stavajiciho stavu.



Vétrani

- Vétrani vSech pobytovych prostor realizované stavby je feseno ptirozené okny. Pouze
mistnosti bez okennich otvort (hygienické zdzemi) jsou vétrany pomoci ventilatorti. Stavajici
prostory kuchyn¢ jsou fadné vétrany pomoci vzduchotechnického zafizeni — jedna se o
vyhovujici stavajici stav VZT, ktery byl v nedavné minulosti feSen.

8. Naroky stavebni fyziky
Nejsou predmétem feSeni, jedna se o stavajici stav objektu, bez zasahu do venkovni obalky
objektu, a bez zasahu do nosnych konstrukci objektu.
Jsou posuzovana tato hlediska:
a) tepelné-technicky navrh
- beze zmény, jedna se o drobné vnitini stavebni upravy stavajiciho objektu
b) akusticky navrh
- nejsou stanoveny piisnéjsi poZzadavky na akusticky atlum
¢) vlhkostni poméry
- stfe$ni plast’ — stavajici stav, beze zmén
d) radonové riziko
- Neni pfedmétem feSeni.

9. Popis konstruk¢éni casti

Objekt se nachazi ve Svitavach, kde spadd do IV. snéhové oblasti a zatizeni vétrem je
uvazovano pro Il. vétrovou oblast.

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny smisenym zdivem (kombinace cihelného a kamenného
zdiva). Nosné konstrukce jsou ulozeny na zakladovych pasovych konstrukcich. Stfecha je
plechova — pultova. Stavba se nenachazi v seismicky aktivnim ani poddolovaném tzemi.

V ramci feSenych stavebnich praci nebude dochazet k zasahu do nosné konstrukce objektu.

10. Popis stavebni casti
10.1. Zemni prace
Nebudou.

10.2. Bouraci prace
Bouraci prace zahrnuji :
- Vybourani otvoru ve stavajici pticce
- Vybourani stavajici podlahy v prostoru kuchyné, a ¢isté ptipravny — viz profese ZTI
- Odstranéni stavajici keramické dlazby a jinych podlahovych krytin
- Odstranéni stavajicich nevyhovujicich keramickych obkladii
- Vysekani jednotlivych prostupi a ryh pro vedeni instalaci jednotlivych profesi
- Zapraveni omitek po pfesunu stavajicich radiatorti
- Odstranéni otvorovych prvku (stavajiciho okna do chodby a stavajicich mechanickych
rolet do prostoru jidelny)
- Odstranéni stavajicich dvefi, v€etné zarubni z prostoru kuchyné do skladu nadobi
- Odstranéni poskozenych omitek na stavajicim zdivu a stavajicich stropnich
konstrukcich
- Vybourani ryh a prostupt pro vnitini instalace ve stavajicim zdivu
- Demontovany veskeré vnitini instalace vcetné rozvoda zabudovanych pod omitkou.

! Pied bouranim stavebniho otvoru je nutno stavajici sténu zajistit vydievou!
! Bourani je nutno provadét hlavné ru¢né z divodu mensSich rizik poruseni ostatnich
konstrukei !



10.3. Zaklady
Stavajici, beze zmén.

10.4. Vodotésné, tepelné izolace a akustické izolace

Vodotésné

V objektu je tfeba zajistit izolaci proti vodé a proti zemni vlhkosti v nové opravovanych
prostorach (kuchyn, Cista ptipravna, sklad nadobi). Jedna se o vodotésnou izolaci
z asfaltovych modifikovanych past tl. 4mm - (viz skladby konstrukci). Tato nové
provedena hydroizolace bude fadn¢ napojena na stavajici izolaci objektu (pokud bude —
v ramci projekcnich praci toto nebylo mozné provéftit).

V kuchyni a ¢isté ptipravné bude provedena izolacni stérka pod dlazbu, vytaZzena az 1,8m na
zed’ s vloZenou vyztuznou tkaninou.

- Nov¢ bude provedeno vyspraveni otvoru ve stavajici roving stiechy — plechova krytina (z
diivodu osazeni nového potrubi ZTI — odvétrani kanalizace).

Tepelné izolace

- Neni predmétem feSeni, pouze v ramci oprav stavajicich podlahovych vrstev
bude dle potieby vlozena tepelnd izolace do nové opravované podlahy kuchyné, Cisté
ptipravny a skladu nadobi.

10.5. Zdivo

Nosné obvodové i vnitini zdivo — stavajici, beze zmén.
Pricky — dozdéni otvoru po vybourani vnitiniho okna — nové z porobetonovych tvarnic na
tenkovrstvou zdici maltu - viz Padorys 1NP.

10.6. Pravlaky, vénce a preklady

Privlaky, vénce - Stavajici beze zmén.

Pieklady - Stavajici beze zmén. Nad nové zhotovenym otvorem v pfi¢ce mezi kuchyni a
¢istou pripravnou budou osazeny ocelové nosniky I — viz pidorys 1NP.

10.7. Schodisté
Stavajici beze zmén.

10.8. Stropy, balkony a terasy
Stavajici beze zmén.

10.9. Komin
Neni reSen.

10.10. Podhledy

Vramci stavebnich praci bude provedeno oplasténi potrubi jednotlivych profesi
sadrokartonovou konstrukci — pohledovy sadrokartonovy kastlik v prostoru mistnosti Cisté
ptipravny — zakryti potrubi UT, VZT a elektro rostu.

10.11. Podlahy

Ve vyznacenych prostorach bude keramicka dlazba do tmelu popt. do flexibilniho lepidla -
typ a material dle pozadavku investora, popt. PVC.

V kuchyni a v Cisté piipravné bude pod dlazbu aplikovana hydroizola¢ni stérka vytazena na



stény do vyse 1,8m. Podrobnéji viz skladby konstrukci a padorysy jednotlivych podlazi.

V tesenych prostorach 1NP bude odstranéna stavajici naSlapna vrstva, vyspravena betonova
mazanina, nasledné napenetrovana a provedena nova skladba dle jednotlivych mistnosti a
skladeb konstrukeci.

Naslapnou vrstvu podlah tvori keramicka dlazba a zatézova homogenni vinylova podlahovina
v rolich. Ve skladu kuchyné je pouzita vinylova podlahova krytina, v€etné soklové listy.

Vsechny podkladni betonové mazaniny budou fadné dilatovany, nafiznutim do jedné poloviny
a vytmeleny odpovidajicim trvale pruznym tmelem (pfip. provedeny ptes plastovou dilatacni
listu), na styku se sténou vloZenim trvale pruzné vlozky.

10.12. Konstrukce zastieSeni
Stavajici, beze zmén. Pouze bude zapraven otvor po osazeni potrubi ZTL.

10.13. Upravy povrchii

Venkovni povrchy

Stavajici, beze zmén.

Vnitini povrchy

Vesker¢ vnitini povrchy zdéné budou opatfeny vapenocementovou Stukovou omitkou + natér.
V kuchyni a v Cisté ptipravné bude proveden keram. obklad do vySek uvedenych na vykrese.
Veskeré oblozené rohy a hrany budou opatfeny rohovymi plastovymi, popi.nerezovymi
listami, vloZzenymi pod obklad.

Sadrokartonové plochy budou ptesparovany a opatieny vhodnym natérem.

10.14. Otvorové prvky

Dvere

Zahrnuji osazeni vnitinich jednokfidlovych dveii - hladké, plné, do nové ocelové zarubné (viz
tabulky PSV).

Okna

Stavajici, beze zmén. Okna jsou opatiena siti proti hmyzu.

Z kuchyné do prostoru jidelny budou ze strany jidelny osazeny plastové vysuvné rolety na
elektropohon — viz ptidorys INP a Tabulky PSV.

10.15. Truhlarské prvky
Zahrnuji vnitini dvete. Viz Tabulky PSV.

10.16. Klempiiské prvky
Jedna se o oplechovani potrubi ZTI, vyvedeného nad stiechu objektu, véetné vyspraveni
prostupu ve stfeSe — viz profese ZTI.

10.17. Zamec¢nické a ocelové prvky
Jedna se o ocelové zarubné, ocelové nosné I profily a drobny spojovaci a kotevni material.

10.18. Natéry, malby, barevné feSeni

Vnitini malby

Omitnuté plochy budou 3x vybileny.

Sadrokartonové povrchy budou po zatmeleni a zabrouseni opatfeny bilym natérem.
Zabradli - Netyka se.



Typové vnitini prvky

Budou opatteny povrchovou upravou piimo z vyroby.
Okna, stiesni okna — netyka se.

Vchodové dvefe — netyka se.

Venkovni omitky — netyka se.

10.19. Vybaveni objektu
VizD.2 - VYBAVENL

10.20. Venkovni upravy
Po dokonceni stavebnich praci bude okoli stavby uvedeno do ptivodniho stavu.

10.21. Skladby konstrukei

Skladby podlah INP :

SKLAD KUCHYNE :

- zatézova vinylova krytina v rolich (vinylova podlahovina) ... 2 mm

nivelacni, vyrovnavaci stérka (zatéz min.20MPa) ...3mm
penetracni natér (pro hloubkové zpevnéni a sniZzeni nasakavosti)
vyspraveni stavajici konstrukce podlahy po odstranéni pivodnich nevyhovujicich vrstev
podlahy (ptivodniho PVC)

stavajici, beze zmén

SKLAD NADOBI :

- keramicka dlazba TAURUS lepena do tmelu (R10) ... 12 mm
vyrovnavaci stérka ...3mm

- penetracni natér (pro hloubkové zpevnéni a sniZzeni nasakavosti)

- nivelacni stérka

- vyspraveni stavajici konstrukce podlahy po odstranéni stavajiciho PVC, popt.betonové
mazaniny (s ohledem na realizaci potrubi jednotlivych profesi v podlaze 1NP)
- Stavajici podlaha — dle potfeby vyspravena

Dle potieby profese ZTI bude ve vyznacenych castech (vykresy ZTI) nové provedena i
hydroizolace stavby (fadné¢ napojena na stavajici hydroizolaci stavby) a nové provedeny
podkladni betonové mazaniny, napojené na stavajici betonové mazaniny a nové podkladni
vrstvy — dle potieby osazeni potrubi ZTL.

V tomto prostoru bude proveden keramicky sokl na zdivu vysky 100mm — viz ptidorys 1NP.

KUCHYN CISTA PRIPRAVNA :

keramicka dlazba lepend do tmelu (protiskluzna - R10), flexibilni cementové lepidlo,
vcetné sparovani — dlazba vhodna do kuchyfiskych prostor ... 12 mm

- hydroizola¢ni stérka — flexibilni hydroizolace ...3mm

- penetrace hloubkova (pro hloubkové zpevnéni a snizeni nasakavosti)

- Dbetonova mazanina (dle potfeby vyspravena stavajici konstrukce podlahy po odstranéni
stavajiciho PVC, stavajici keramické dlazby, popt.betonové mazaniny, tepelné izolace a



podobné, ... (s ohledem na osazeni potrubi ZTI v podlaze INP) — vSe feSeno dle
skute¢ného stavu podkladnich stavajicich vrstev)

- dle potieby noveé polozena tepelna izolace - podlahovy polystyren dle skute¢né tloustky
stavajicich vrstev

- asfaltovy hydroizolacni modifikovany pas (pas z SBS asfaltu - izolace proti radonu), fadné
napojen na stavajici hydroizolaci objektu ... 4mm

- asfaltova penetracni emulze

- Dbetonovd mazanina — dle potfeby fadné vyspravena a napojena na stavajici souvrstvi
podlahy INP

- Stérkopiskovy podsyp ... cca 200mm

Dle potfeby profese ZTI bude ve vyznacenych castech (vykresy ZTI) nové provedena i
hydroizolace stavby (fadné napojena na stavajici hydroizolaci stavby) a nové provedeny
podkladni betonové mazaniny, napojené na stavajici betonové mazaniny a nové podkladni
vrstvy — dle potieby osazeni potrubi ZTTI.

V tomto prostoru bude proveden keramicky obklad zdiva vysky 1800mm — viz piidorys 1NP.



