
D.2 Vybavení

Číslo položky Název zařízení Ks

Měrná 

jednot

ka

V-01
Pánev sklopná elektrická 80 l, předpokl. vnější rozměry zařízení max.900/800-900/850-900mm, 

dvouplášťová, nerezové provedení, nerezové dno (tl.min.12mm), plocha dna cca 0,55-0,6m³, ruční 

sklápění, odklopné víko, regulátor teploty 50-300°C, s možností připojení na vodu (napouštění 

vody), stavitelné nohy vč. montáže, napojení, dopravy, zaškolení

1 ks

V-02
Pracovní stůl nerezový s dřezem 1200/800/850-900mm, s dřezem vlevo, velikost dřezu 

min.500/500mm, se zadním lemem, spodní plná police, celonerezové provedení, stavitelné nohy, 

vč. montáže, napojení, dopravy

1 ks

V-03
Pracovní stůl nerezový 1200/800/850-900mm, s 1 zásuvkou pod pracovní deskou, se zadním lemem, 

spodní plná police, celonerezové provedení, stavitelné nohy, vč. montáže, dopravy
1 ks

V-04
Pracovní stůl nerezový 1400/800/850-900mm, s 1 zásuvkou pod pracovní deskou, se zadním lemem, 

spodní plná police, celonerezové provedení, stavitelné nohy, vč. montáže, dopravy
1 ks

V-05 Pracovní stůl nerezový 1200/800/850-900mm - s 1 zásuvkou pod pracovní deskou, středový stůl bez 

lemu, spodní plná police, celonerezové provedení, stavitelné nohy, součástí stolu bude elektro 

zásuvka 230V/50Hz pod pracovní deskou z boku stolu (umístění bude upřesněno dle vývodu 

přípojného kabelu na stavbě), vč. montáže, dopravy

2 ks

V-06
Pracovní stůl nerezový 1200/800/850-900mm - se zadním lemem, 2 spodní plné police, 

celonerezové provedení, stavitelné nohy, vč. montáže, dopravy
2 ks

V-07
Pracovní stůl nerezový 1200/600/850-900mm, s 1 zásuvkou pod pracovní deskou, se zadním lemem, 

spodní plná police, celonerezové provedení, stavitelné nohy, vč. montáže, dopravy
1 ks

V-08
Pracovní deska nerezová osazena a kotvena na parapet do niky cca 1600/400mm, zadní a boční 

lemy, rozměry nutno ověřit dle stavebního otvoru, vč. montáže, dopravy
1 ks

V-09
Nástěnná skříňka nerezová uzavřená 1600/300-350/cca 700mm, celonerezové provedení, posuvná 

dvířka, 2 vnitřní stavitelné police, vyztužené, rozměry nutno ověřit dle stavebního otvoru, vč. 

montáže, dopravy

1 ks

V-10
Stolový nástavec nerez dvoupatrový, atypický s větším odstupem od pracovní desky (min.500mm) 

1200/300-350/800-900mm, 2 police bez lemu, vyztužené (tl. cca 40mm), kotvit do zdi proti 

překlopení, vč. montáže, dopravy

2 ks

V-11
Závěsná nerez police jednopatrová 1200/300-350mm , vč. montáže, dopravy 2 ks

V-12
Otočné napouštěcí rameno stolní 1/2" do varné sestavy s otočným ramínkem, koncové ramínko 

dl.min.250mm, v=cca 550mm, provedení – chrom, vč. úpravy pro uchycení do konstrukce sporáku 

nebo pro kotvení do zdi, vč.upevňovací konzoly, vč.montáže, napojení, dopravy

1 ks

V-13
Ostřiková zástěna nerezová nástěnná cca 450/800mm, úprava pro kotvení do zdi, celonerezové 

provedení, vč.montáže, dopravy  
1 ks
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V-14
Závěsné nerezové zásobníky a koš pro osobní hygienu personálu - sestava - 1 ks zásobník s 

dávkovačem tekutého mýdla nerezový, závěsný - objem 0,5 l, 1 ks zásobník papírových skládaných 

ručníků nerezový, závěsný, 1 ks uzavíratelný koš na papírové ručníky nerezový, ovládání s nášlapem, 

vyjímatelná plastová vložka, min.objem 20 l, materiál: matná nerez, vč. montáže, dopravy

2 ks

V-15 Odkládací stůl nerezový atypický 1500/400/min.900mm (dle výšky osazení radiátoru),  se zadním 

lemem, celonerezové provedení, stavitelné nohy, příp. kotvit do zdi proti překlopení, vč. montáže, 

dopravy

1 ks

V-16
Regál policový skladový 1500/350-400/2100-2200mm, kovové stojiny a nosníky, provedení – 

pozinkovaný nebo povrchová úprava komaxit, 7 ks stavitelných polic, omyvatelné laminované 

police, min. nosnost 150kg/m, bezšroubový montážní systém, vč. montáže a dopravy 

2 ks

V-17
Regál policový skladový atypický 1400-1450/600/2100-2200mm, kovové stojiny a nosníky, 

provedení – pozinkovaný nebo povrchová úprava komaxit, 3 ks stavitelné police, omyvatelné 

laminované police, spodní hrana spodní police min. +1,75m nad podlahou dle podstaveného 

přenášeného mrazicího pultu (1300/650/860mm), min. nosnost 150kg/m, bezšroubový montážní 

systém, vč. montáže a dopravy 

1 ks

V-18 Regál policový skladový atypický 1750-1800/600/2100-2200mm, kovové stojiny a nosníky, 

provedení – pozinkovaný nebo povrchová úprava komaxit, 3 ks stavitelné police, omyvatelné 

laminované police, spodní hrana spodní police min. +1,75m nad podlahou dle podstaveného 

přenášeného mrazicího pultu (1610/700/860mm), min.nosnost 150kg/m, bezšroubový montážní 

systém, vč. montáže a dopravy 

1 ks

V-19
Pojízdný nerezový zásobník talířů a misek s ohřevem, předpokl. rozměr vozíku 450-550/500-

600/850-900mm, madlo, celonerezová konstrukce, regulace teploty min.30-80⁰C, termostat, 

kontrolka zapnutí, vyhřívání -  topné těleso, vnitřní tubus s vedením talířů, příp. polévkových misek, 

min.počet 50 ks, průměr a velikost nádobí - bude dopřesněno provozovatelem dle aktuálního stavu, 

čtyři otočná kolečka (antikorozní úprava), z toho 2 brzděná nožní brzdou, madlo, vč. napájecí šnůry, 

víka tubusu, vč. montáže a dopravy

2 ks

V-20

Výdejní vozík nerezový elektrický vyhřívaný - 3x GN 1/1, předpokl. rozměr vozíku 1200-1300/600-

700/850-900mm, madlo a ovládání z kratší strany, vozík určený pro výdej a udržování jídel v teplém 

stavu s dělenými vanami, 3x vana na GN 1/1- hl.200-250mm, celonerezová konstrukce, samostatně 

ovladatelná regulace teploty jednotlivých van min.30-90⁰C, kontrolka zapnutí a vyhřátí lázní, každá 

vana samostatné topné těleso a vypouštěcí ventil, čtyři otočná kolečka (antikorozní úprava), z toho 

2 brzděná nožní brzdou, ovládání z kratší strany + madlo, spodní police, vč. napájecí šnůry, vč. 

montáže a dopravy vč. základní sady celonerezových GN a vík s otvory pro naběračky – min.výbava - 

standardizovaný rozměr GN 1/1 - 530/325mm : 1x GN 1/2 hl.150mm, 1x GN 1/2 hl.200mm, 1x GN 

1/4 hl.150mm, 1x GN 1/4 hl.200mm, 1x GN 2/3 hl.150mm, 1x GN 2/3 hl.200mm, 2x GN 1/3 

hl.150mm,  2x GN 1/3 hl.200mm, na každou nádobu víko s otvorem pro naběračku, apod.

1 ks

Číslo položky Přenášená zařízení a spotřebiče Ks

Měrná 

jednot

ka

PZ-01 Varný kotel plynový (cca 150l) 1000/900/900mm, vč. zachování stávajícího odtahu splodin 

1000/900/850mm, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do varné sestavy pod odsávací zákryt
1 ks

PZ-02
Sporák kombunovaný 900/900/850m, čtyřhořákový, elektrická trouba, přeneseno z kuchyně, 

umístění zpět do varné sestavy pod odsávací zákryt
1 ks

PZ-03
Konvektomat elektrický 10x GN 1/1, vč. podstavce se zásuvy, změkčovače vody a dalšího stávajícího 

příslušenství 950/820/1850mm, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do varné sestavy pod odsávací 

zákryt

1 ks



PZ-04
Třítroubová pec elektrická 840/840/1850mm, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do varné sestavy 

pod odsávací zákryt
1 ks

PZ-05
Universální stroj elektrický vč. příslušenství, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do kuchyně 1 ks

PZ-06 Mycí stůl 2-dřezový s opláštěním (2 mycí nerezové vany, konstrukce ocelová s povrchovou úpravou) 

1400/740/870mm, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do kuchyně
1 ks

PZ-07 Odkládací stůl na odkap nádobí 2000/1000/850mm,  nerez deska s lemem, přeneseno z kuchyně, 

umístění zpět do kuchyně
1 ks

PZ-08
Příjmový odkládací stůl nerez 1400/600/850mm, spodní police, bez zadního lemu, přeneseno z 

kuchyně, umístění zpět do kuchyně 
1 ks

PZ-09 Vstupní stůl k myčce s dřezem, s vedením košů 1200/700/850mm, zadní opláštění, zvýšená zadní 

oplachová stěna, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do kuchyně
1 ks

PZ-10
Myčka stolního nádobí průběžná 720/840/1560mm, s odpadním čerpadlem,  vč. změkčovače vody, 

stávajícího příslušenství, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do kuchyně
1 ks

PZ-11 Výstupní stůl k myčce, s vedením košů  700/700/850mm, zadní opláštění, zvýšená zadní oplachová 

stěna, spodní police, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do kuchyně
1 ks

PZ-12
Výdejní stůl nerezový elektrický ohřívací 840/840/860mm, přeneseno z kuchyně, umístění zpět do 

kuchyně
1 ks

PZ-13
Mycí stůl 1-dřezový s opláštěním (1 mycí nerezová vana, konstrukce ocelová s povrchovou úpravou) 

740/740/870mm, přeneseno z kuchyně, umístění do čisté přípravny
1 ks

PZ-14 Chladící skříň 800/700/1900mm HR600 (476 l), přeneseno ze skladu nádobí, umístěno1 ks do skladu 

nádobí a 1 ks do čisté přípravny
2 ks

PZ-15
Chladící skříň 600/600/1300mm, přeneseno ze skladu kuchyně, umístěno do čisté přípravny 1 ks

PZ-16
Rohová sestava policových regálů na nádobí, 5 polic, 3000+2400/500/2200mm, přeneseno ze skladu 

nádobí, sestaveno a osazeno na původní místo
1 ks

PZ-17 Policová skříň na nádobí s nástavcem, křídlové dveře, 6 polic, 1200/500/1800+700mm, přeneseno 

ze skladu nádobí, umístěno na původní místo
1 ks

PZ-18
Odkládací stůl, 900/700/850mm, přeneseno ze skladu kuchyně, umístěno do skladu nádobí 1 ks

PZ-19
Chladící skříň 600/600/1500mm, přeneseno ze skladu kuchyně, umístěno do skladu nového 1 ks

PZ-20
Chladící skříň 550/600/1500mm, přeneseno ze skladu kuchyně, umístěno do skladu nového 1 ks

PZ-21
Mrazicí truhla 1300/650/860mm, přeneseno ze skladu kuchyně, umístěno do skladu nového 1 ks

PZ-22
Mrazicí truhla 1610/700/860mm, přeneseno ze skladu kuchyně, umístěno do skladu nového 1 ks

PZ-23
Nářezový stroj, přeneseno z kuchyně, umístěno zpět 1 ks

PZ-24
Stolní váha, přeneseno z kuchyně a skladu kuchyně, umístěno zpět 2 ks


