Stavajici NTL plynovod DN 80
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max.1,8 m

1 N.P.

LEGENDA :

@Vorny kotel; 23,0 kW; 1,9 m3/hod.

@ Spordk; 32,0 kW; 2,8 m3/hod.

(3) Kulovy kohout DN 1”

@ Kulovy kohout DN 5/4"—HUP pro kuchy#

@ Plynové tlakovd hadice s poZarni odolnosti (min.650°C po dobu 30 minut) DN 3/4”
@ Uzaviratelnd vétratelnd skfii ozna&ena HUP

+ NTL plynovod
POZNAMKY :

Montd? musT odpovidat CSN 734201,G 70401,CSN EN 12007,12327,1775.

Max.potfeba NTL zemniho plynu : 4,7 m3/hod.

l?- KIP spol. s r.o. LITOMYSL
lF INZENYRSKA A PROJEKTOVA CINNOST

TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYSL

VEDOUCI ZAKAZKY

ING. PAVLA TMEJOVA

ZODP. PROJEKTANT

ING. PAVEL JIRICEK

STAVBA

UPRAVA KUCHYNE A ZAZEMi - SZS SVITAVY

VYPRACOVAL MISTO STAVBY . DATUM

ING. PAVEL JIRICEK SVITAVY, PURKYNOVA 256/9 02/2020
STUPEN _ ZAK. &.

DOKUMENTACE PRO PROVEDEN| STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE 3291—-63
INVESTOR N S PARE

SZS SVITAVY, PURKYNOVA 256/9, 568 02 SVITAVY .

VYKRES

SCHEMA

MERITKO

PROFESE D.1.4.4

PLYNOVA [e.vokR.

ZARIZENI D.1.4.4.4




