
POŽADAVKY NAPOJENÍ - PROFESE ELEKTRO

ÚPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ - SZŠ SVITAVY

D.2.5

AutoCAD SHX Text
+0,450

AutoCAD SHX Text
SV=3950

AutoCAD SHX Text
SV=3640

AutoCAD SHX Text
SH=2120

AutoCAD SHX Text
SV=3950

AutoCAD SHX Text
keram.dlažba

AutoCAD SHX Text
SV=3930

AutoCAD SHX Text
KERAM.DLAŽBA 

AutoCAD SHX Text
cca 11,2 m 2

AutoCAD SHX Text
SKLAD KUCHYNĚ 

AutoCAD SHX Text
cca 10,9 m 2

AutoCAD SHX Text
SKLAD NÁDOBÍ 

AutoCAD SHX Text
KABINET

AutoCAD SHX Text
KABINET

AutoCAD SHX Text
KMENOVÁ UČEBNA

AutoCAD SHX Text
SPISOVNA

AutoCAD SHX Text
JÍDELNA

AutoCAD SHX Text
cca 14,6 m 2

AutoCAD SHX Text
cca 41,5 m 2

AutoCAD SHX Text
KUCHYŇ 

AutoCAD SHX Text
SV=3950

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
průvlak

AutoCAD SHX Text
ČISTÁ PŘÍPRAVNA 

AutoCAD SHX Text
CHODBA

AutoCAD SHX Text
1x EL. VÝVOD 400V/50Hz PŘES VYPÍNAČ (SH v=1,8m) P= 10,2kW - MYČKA STOLNÍHO NÁDOBÍ v= 0,3m - VOLNÝ KONEC KABELU min.2,5m BUDE VEDEN PO VNITŘNÍ KONSTRUKCI VSTUPNÍHO STOLU MYČKY

AutoCAD SHX Text
1x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 0,01kW - ZMĚKČOVAČ VODY PRO MYČKU v= 0,5m 

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKY 230V/50Hz  v= cca 1,2m PŘIPOJENÍ PRO VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ VOZÍK P= cca 2,2kW,  ZÁSOBNÍKU TALÍŘŮ P= cca 0,8kW,

AutoCAD SHX Text
KERAM.DLAŽBA 

AutoCAD SHX Text
1500 (1700)

AutoCAD SHX Text
1500 (1700)

AutoCAD SHX Text
1600 (1200)

AutoCAD SHX Text
1200 (1200)

AutoCAD SHX Text
1970+1030

AutoCAD SHX Text
1x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 0,01kW - ZMĚKČOVAČ VODY PRO KONVEKTOMAT v= 0,5m 

AutoCAD SHX Text
stávající vývody slaboproudu - výdejní zařízení zachovat v= cca 1,2m

AutoCAD SHX Text
ELEKTR. VÝVOD A OVLÁDÁNÍ PRO ŽALUZIE VÝDEJNÍCH OKEN - TECHNICKÉ PARAMETRY - VIZ STAVBA v= cca 1,2m

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ČIDLO ÚT

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKY 230V/50Hz PROVOZNÍ P= 2x1,5kW (např. MIKROVLNNÁ TROUBA, NÁŘEZOVÝ STROJ, apod.) v= cca 1,2m

AutoCAD SHX Text
EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 1kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA ZACHOVAT v= cca1,2m 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ČIDLO ÚT

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 2x 0,2kW - CHLADICÍ SKŘÍNĚ v= 1,2m 

AutoCAD SHX Text
EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 1kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA ZACHOVAT např. váha digitální v= cca1,2m 

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 2x 0,2kW - MRAZICÍ TRUHLY v= 1,2m 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ČIDLO ÚT

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= (1-2)kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA (např. STOLNÍ KROUHAČ) v= cca 1,2m 

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= (1-2)kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA (např. STOLNÍ ROBOT) v= cca 1,2m 

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 2x 0,2kW - CHLADICÍ SKŘÍNĚ v= cca 1,2m 

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 1kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA (např. VARNÁ KONVICE apod.) v= cca 1,2m 

AutoCAD SHX Text
1x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 1kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA v= cca 1,2m 

AutoCAD SHX Text
1x EL. VÝVOD 400V/50Hz PŘES VYPÍNAČ (SH v=1,8m) P= 3kW - UNIVERSÁLNÍ STROJ v= 0,1m - VOLNÝ KONEC KABELU min.2,0m

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ROZVODNOU SKŘÍŇ A OVLÁDÁNÍ VZT VČ. KOMPLETNÍHO PROPOJENÍ ZACHOVAT

AutoCAD SHX Text
1x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 0,2kW - CHLADICÍ SKŘÍNĚ v= cca 1,2m 

AutoCAD SHX Text
1x EL. VÝVOD 400V/50Hz PŘES VYPÍNAČ (SH v=1,8m) P= 10,2kW - KONVEKTOMAT v= 0,3m - VOLNÝ KONEC KABELU min.2,0m (vývod za spotřebičem)

AutoCAD SHX Text
1x EL. VÝVOD 400V/50Hz PŘES VYPÍNAČ (SH v=1,8m) P= (15-18)kW - ELEKTR.SMAŽÍCÍ PÁNEV v=0,3m - VOLNÝ KONEC KABELU min.2,0m (vývod za spotřebičem)

AutoCAD SHX Text
1x EL. VÝVOD 400V/50Hz PŘES VYPÍNAČ (SH v=1,8m) P= 12kW - TŘÍTROUBOVOU PEC v= 0,3m - VOLNÝ KONEC KABELU min.2,0m (vývod za spotřebičem)

AutoCAD SHX Text
1x EL. VÝVOD 400V/50Hz PŘES VYPÍNAČ (SH v=1,8m) P= 3kW - TROUBU KOMBINOVANÉHO SPORÁKU v=0,3m - VOLNÝ KONEC KABELU min.2,0m (vývod za spotřebičem)

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT ELEKTRO URČÍ PROSTŘEDÍ A DLE TOHO NAVRHNE POSPOJENÍ VŠECH KOVOVÝCH ČÁSTÍ - EL.SPOTŘEBIČŮ, STOLŮ, DŘEZŮ APOD.

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ PRO POHON IRC 

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA : POSPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ A STOLŮ

AutoCAD SHX Text
1x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz PROVOZNÍ v= cca 1,2m, vedle vypinače

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ PRO POHON IRC ZACHOVAT

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ PRO POHON IRC ZACHOVAT

AutoCAD SHX Text
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY PRO PŘIPOJENÍ CHLAD. A MRAZÍCÍ TECHNOLOGIE  VE SKLADU KUCHYNĚ - VYUŽÍT NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

AutoCAD SHX Text
STÁV.EL.ZÁSUVKY 230V

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ - 200 lx

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ - 200 lx

AutoCAD SHX Text
NOVÉ OSVĚTLENÍ - 500 lx - podvěs pod stávající VZT

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI A ODSÁVACÍCH ZÁKRYTŮ 500 lx

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

AutoCAD SHX Text
PROSTOR PRO NOVÝ ROZVADĚČ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

AutoCAD SHX Text
EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 1kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA v= cca 1,2m 

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz P= 2x2kW - PROVOZNÍ ZÁSUVKA (např. RUČNÍ MIXÉR apod.) v= cca 0,8m (ZÁSUVKY BUDOU SOUČÁSTÍ NOVÝCH STŘEDOVÝCH PRACOVNÍCH STOLŮ, PŘÍP. BUDOU DOPLNĚNY NA STOLY STÁVAJÍCÍ V RÁMCI ELEKTRO) 

AutoCAD SHX Text
2x EL.ZÁSUVKY 230V/50Hz  v= cca 1,2m PŘIPOJENÍ PRO VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ VOZÍK P=cca 2,2kW,  ZÁSOBNÍKU TALÍŘŮ P=cca 0,8kW,

AutoCAD SHX Text
ZACHOVAT

AutoCAD SHX Text
CHODBA

AutoCAD SHX Text
MÍSTO STAVBY

AutoCAD SHX Text
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

AutoCAD SHX Text
TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL

AutoCAD SHX Text
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.PARÉ

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ ZAKÁZKY

AutoCAD SHX Text
ZODP. PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
ZAK. Č.

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
PROFESE

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
Č.VÝKR.

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
SVITAVY, PURKYŇOVA 256/9

AutoCAD SHX Text
SZŠ SVITAVY, PURKYŇOVA 256/9, 568 02 SVITAVY

AutoCAD SHX Text
D.2 VYBAVENÍ

AutoCAD SHX Text
3291-63

AutoCAD SHX Text
02/2020

AutoCAD SHX Text
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE

AutoCAD SHX Text
ING. JANA VĚNEČKOVÁ

AutoCAD SHX Text
ING. PAVLA TMEJOVÁ 

AutoCAD SHX Text
ING. JANA VĚNEČKOVÁ

AutoCAD SHX Text
stávající vývody slaboproudu zachovat

AutoCAD SHX Text
1x EL.ZÁSUVKA 230V/50Hz PROVOZNÍ v= cca 1,2m, vedle vypinače

AutoCAD SHX Text
1x EL. VÝVOD 400V/50Hz PŘES VYPÍNAČ (SH v=1,8m) P= (18-21)kW - ELEKTR. VARNÝ KOTEL (VÝHLED) v=0,3m - VOLNÝ KONEC KABELU min.2,0m (vývod za spotřebičem)


	Listy a pohledy
	Model


