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Projekt plynupro provedeni stavby a vylr zhotovitele je zpracovan do
stavebniho vykresu v étitku 1:50.

Tento projektieSi Upravu stavajiciho NTL plynovodu,ktera byla oigwma
Upravou technologie v kuchyni.

Pred zahdjenim vlastni montdZze a Upravy NTL plynovbdde provedena
demontéz stavajiciho nepeibného z&izeni rozvodu plynu.

1.Uvod
Cilem plynofikace kuchyhje zajisStni pozadovaného mnozstvi plynu pro jeho
plynova zaizeni.

2.Zakladni Udaje

Druh plynu zemni plyn
Tlak plynu NTL (2,0 kPa)
PoZadované mnozstvi plynu elamn

3.Uprava NTL rozvodného potrubi v kuchyni

V souwasné dob je stavajici NTL rozvodné potrubi pro kughyedeno pod
zakrytem VZT a je napojeno na stavajici NTL plynowedeny do
kotelny.Vybudovanim nového dirdho pfichodu do cisté gipravy bude
stavajici rozvodné potrubi plynu demontovano a ¥opa stavajici NTL
plynovod.Na tento stavajici NTL plynovod pro kotelbude napojeno nové
rozvodné potrubi plynu pro kuchiyfo bude ped vstupem do kuchyrmosazeno
kulovym kohoutem DN 5/4* ktery bude slouzit jako Ryro kuchy.HUP bude
umisgén v uzaviratelné &ratelné skini,ozna&ené HUP.Hlavni rozvodné
potrubi,napojené na HUP pro kughlyude zavedeno do kuchydde bude
vedeno pod zakrytem VZT a nad dven prichodem a u varného kotle bude
zaslepeno.Zde bude na toto nové rozvodné potrupdjea varny kotel a
sporak.Po vlastni montdzi bude provedena zkouSkmopbdu dle G
70401.Vedeni potrubi a jeho ulozZeni,napojeniizeai na rozvod je igjmeé
z vykresi.

4.Nagry
Rozvodné potrubi opiét nagrem 1x antikoroznim,1x zakladnim,1x email (zluty

odstin) rozdilné barvy.

5.0statni
Mont&Z musi odpovidaiSN 734201,G 7040€SN EN 12007,12327,1775.



