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Zdravotné technické instalace

Technicka zprava

a) Bilance potieby vody studené, teplé a povrchové, popis méreni odbéru vody a jeji pozadované
upravy (chemické, ¢i biologické apod.).

Nedojde k navyseni potieby vody
b)Popis tlakovych poméri vodovodu, popis Cerpacich a posilovacich zatizeni.

V misté napojeni je tlak cca 4,5 atm.

c¢)Popis technického fFeSeni vodovodu, popis pouZzitych materiali s urenymi parametry a
technologickymi postupy, popis a podminky pFipojeni na vefejné, ¢i mistni vodovodni sité, u
pozarniho vodovodu (nezavodnéného pozarniho potrubi) systém rozvodu, strojniho vybaveni a
navrhovany systém zarizeni.

Nové rozvody vody budou napojeny na stavajici rozvod vody vedeny v chodbé. Napojeni studené a teplé
vody bude stavajici, v mistech stavajicich odbocek s uzavéry. Noveé bude vysazena odbocka nacirkulacnim
potrubi. Za odbockou bude mezi uzaviracimi ventily osazen vyvazovaci ventil.

Vnitini vodovod pitné vody budou z potrubi EVO PP-RCT. Pfi montézi vnitinich rozvodi je nutné dodrzet
montazni predpisy firmy. Pfi provadéni je nutno pocitat s tepelnou roztaznosti pouzitého plastového
materialu.

Potrubi bude izolovéano izolaci majici tepelnou vodivost A mensi nebo roven 0,040 W/m.K.

Tloustka izolace je navrZena dle pozadavki vyhlaSky ministerstva pramyslu a obchodu €. 193/2007 Sb. ze
dne 17. ¢ervence 2007

Izolace bude provedena navlekovou izolaci. K uchyceni potrubi ke stav. konstrukci budou pouzity
predepsané objimky.

Na potrubi budou provadény tlakové zkousky podle CSN 73 6660 a desinfekce potrubi.

d)Popis cerpacich zarizeni, technického FeSeni kanalizace, pouZzitych materiali s urcenymi
parametry a technologickymi postupy.

Kanalizace je fesena podle CSN 75 6760.

Splaskovéa kanalizace z kuchyné¢ a piipravny odvadi splaskové odpadni vody od jednotlivych
zafizovacich predméti a je gravitatné svedena pied objekt, kde je napojena do stavajici kanalizace
odvade¢jici odpadni vody do lapaku tuki.

Materidl potrubi — bude pouzito hrdlové kanaliza¢ni potrubi systém KG 2000 PP odolné teplotdm nad
60°C. Stoupacky a piipojovaci potrubi k zafizovacim piredmétim z hrdlového PP systém HT. Vnitini
splaskova kanalizace /svod S1/ bude odvétrana nad stfechu objektu. Na svodu S3 bude osazen
privzdusiovaci ventil. Montazni postupy viz montazni piedpisy vyrobce.

Ve skladu naddobi bude napojen kondenzat od vzduchotechnické jednotky.

Podlahové nerezové vpusti a kanalky jsou soucasti stavby

Pied konednymi zasypy bude provedena zkouska nepropustnosti vodou podle CSN 73 6760.
Pfi montadzi kanalizacniho potrubi je nutné zkoordinovat casovy prubéh s dalS$imi profesemi tak, aby si
nebyly navzédjem na piekazku. Pozornost je tieba vénovat provedeni izolace u vSech prostupti.

e)Vypoctové mnozstvi vypousténych splaskovych, deStovych a primyslovych odpadnich vod a
jejich dprava a pripadné zadrZeni (retence) pred vypousténim.



Bilance odtoku odpadnich vod — nedojde k navySeni

f) Popis a podminky pripojeni na verejné ¢i mistni vnéjsi sité technické infrastruktury, popis
strojniho vybaveni a navrhovaného systému zarizeni a vybaveni.

Projekt zdravotni techniky pro danou stavbu fesi odvedeni splaSkovych odpadnich vod z opravovanych
prostor a jejich zasobeni potfebnym mnozstvim studené pitné a teplé uzitkové vody. Jako podklad pro
zhotoveni slouzily stavebni vykresy objektu.

g)Pripadné pozadavky na etapizaci postupu praci a podminky pro realizaci dila.
Pozadavky na etapizaci nejsou.

h)Popis zarizovacich predméti zajiStujicich uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Legenda zarizovacich predmétu

V objektu jsou pouzity standardni zatizovaci pfedméty a vytokové armatury.

Legenda :
U st.- stavajici umyvadlo v jidelné, baterie umyvadlova nasténna pakova, sifon
Ul - umyvadlo keramické 550x450 mm
baterie umyvadlova nasténna l¢katska pakova, sifon
Pr — prackovy ventil chrom pro napojeni mycky a technologie
Vyl zavésnd — keramicka vylevka zavésna s kovovou miizkou, rdm s nadrzi, nasténna vanova baterie
baterie, rohovy ventil
DD tl.s. - dfez soucasti vybaveni, zdpachova uzavérka, instalaéni sada, tlakova sprcha na nddobi, nasténné
provedeni, se sméSovaci pakovou baterii, s napoustécim raminkem ze sprchy, tlakovou hadici, vyvazovaci
pruzinou, Uchytem na zed’ a ha€kem na sprchu, pfepnuti sprcha-raminko
D - diez soucasti vybaveni, zapachova uzavérka, instala¢ni sada, nasténna pakova diezova baterie



