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cca
800

ILUSTRACNI FOTO

- Plastova vysuvna roleta na elektropohon - plastové lamely
tvofi v zavieném stavu celistvou plochu, ktera kompletné
rozdéli interiér a vytvofi obtizné zdolatelnou prekazku

- Osazeni véetné horni a svislych vodicich list

- Parapet podavaciho okna bude nerezovy plech - osazen
presné do vysky vydejniho a odkladaciho stolu (viz. D.2.
VYBAVENI, cca 0,85m) v kuchyni - osazen na t&sno

- v pfipadé potfeby nutno dozdit

- V8echny rozméry nutno ovéfit pfimo na stavbé!!!

- Stavajici slaboproudé rozvody musi byt zachovany (Eidla na
karty, ...)
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800

ILUSTRACNI FOTO

- Plastova vysuvna roleta na elektropohon - plastové lamely
tvofi v zavieném stavu celistvou plochu, ktera kompletné
rozdéli interiér a vytvori obtizné zdolatelnou prekazku

- Osazeni v&etné horni a svislych vodicich list

- Parapet podavaciho okna bude nerezovy plech - osazen
pfesné do vy3ky vydejniho a odkladaciho stolu (viz. D.2.
VYBAVENI, cca 0,85m) v kuchyni - osazen na tésno - v
pfipadé potfeby nutno dozdit

- V8echny rozméry nutno ovéfit pfimo na stavbé!!!

- Stavajici slaboproudé rozvody musi byt zachovany (€idla na
karty, ...)

3 | 800

1970

Jednokfidlé dvefe vnitfni, pIné, oteviravé, levé, osazené do
nove ocelové hranaté zarubné.

Dvefe budou opatfeny nerez.kovanim (vloZka), klika.
Povrch kfidla vysokotlaky laminat HPL barevny - odstin
slonova kost - pfesny odstin upfesnén pfi realizaci - totozny
nebo obdobny jako jsou stavajici okolni dvefe.
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nepropousti prach ani vodu

pohybu)
- s reakci na ohen Aq az C;

- odolna proti otéru se saci schopnosti
- vnitfi Eistici rohoZ s kovovou nabéhovou hranou - litou (vySSi frekvence

- Cistici rohoz textilni vnitfni - v chodbé (o plose cca 0,8m2)
- vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, ktery

POZNAMKA : PRESNE ROZMERY VSECH OTVORU NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !




