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STAVEBNÍ

ING. PAVLA TMEJOVÁ

PŮDORYS 1NP D.1.1.2.1:50

VYPRACOVAL

PROFESEMĚŘÍTKO Č.VÝKR.

ZODP. PROJEKTANT

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

STAVBA

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

STUPEŇ ZAK. Č.

Č.PARÉ

DATUM

VÝKRES

INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL
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STÁVAJÍCÍ OKNO BUDE
VYBOURÁNO A VZNIKLÝ OTVOR

BUDE ZE STRANY CHODBY
ZAZDĚN POROBETONOVÝMI

TVÁRNICEMI tl.150mm
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nové PVC, včetně lišty
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nově KERAMICKÁ DLAŽBA (R10)

stávající ker.obklad výšky cca 1,6m

nový KERAMICKÝ OBKLAD výšky 1,8m

(1800)

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA DLE POTŘEBY
VYSPRAVENA A STĚNY A STROP NOVĚ
OPATŘENY VÝMALBOU
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3

nově KERAMICKÁ DLAŽBA (R10) +
KERAMICKÝ SOKL  výšky 100mm
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SV=3950

stáv.PVC
nově KERAMICKÁ DLAŽBA (R10)

STÁVAJÍCÍ VÝDEJNÍ STŮL BUDE ODSTRANĚN (OPATRNĚ DEMONTOVÁN),
KOMPLETNĚ PROVEDENY VŠECHNY STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝDEJNÍ STŮL

BUDE ZPĚTNĚ OSAZEN - do výšky cca 0,85m (PŘESNĚ DO VÝŠKY VÝDEJNÍHO
A ODKLÁDACÍHO STOLU V KUCHYNI - viz D.2 VYBAVENÍ)

PODLAHOVÁ NEREZ
VPUSŤ min 300/300mm

PODLAHOVÁ NEREZ
VPUSŤ min 300/300mm

PODLAHOVÁ NEREZ
VPUSŤ min 300/300mm

PODLAHOVÝ NEREZ KANÁLEK
1800/500mm

PLASTOVÁ VÝSUVNÁ ROLETA NA ELEKTROPOHON, OSAZENA NA STÁVAJÍCÍ
ZDIVO (ZE STRANY JÍDELNY), VČETNĚ HORNÍ A SVISLÝCH VODÍCÍCH LIŠT.

PŘESNÝ ROZMĚR OMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ.
- PARAPET STÁVAJÍCÍHO PODÁVACÍHO OKNA BUDE NEREZOVÝ (NEREZ

PLECH - ve výšce cca 0,85m (PŘESNĚ DO VÝŠKY VÝDEJNÍHO A
ODKLÁDACÍHO STOLU V KUCHYNI - viz D.2 VYBAVENÍ) - osazen na těsno!!!

STÁVAJÍCÍ KABELY ELEKRO BUDOU
ZASEKÁNY DO ZDIVA - viz D.1.4.3
ELEKTRO

POTRUBÍ ÚT A KABELY ELEKTRO BUDOU
OPLÁŠTĚNY SÁDROKARTONOVOU
KONSTRUKCÍ

RADIÁTOR - NOVĚ PŘEMÍSTĚN V RÁMCI
PŘEDCHOZÍ AKCE (V RÁMCI VÝMĚNY
OTVOROVÝCH PRVKŮ A ZATEPLENÍ
OBJEKTU)

VE STÁVAJÍCÍM PARAPETU OKNA
BUDE PROVEDENA NIKA PRO
MOŽNOST OSAZENÍ VÝLEVKY

- nika šířky 600mm, hloubky 150mm,
výšky 1300mm

- na nikou bude osazen úhelník
(2xL50x50x5mm, dl.=0,9m)

VE ZDIVU BUDE PROVEDENA
NIKA 150x150mm PRO OSAZENÍ

POTRUBÍ ZTI, VČETNĚ
ZHOTOVENÍ PROSTUPU
STŘECHOU (ODVĚTRÁNÍ

POTRUBÍ ZTI). JEDNÁ SE O
STÁVAJÍCÍ PLECHOVOU

KRYTINU.

NIKA 150x150mm PRO
POTRUBÍ ZTI (výšky cca 1,2m)

1200 (1200)
NOVĚ OSAZENÉ OKNO - V RÁMCI
PŘEDCHOZÍ AKCE (V RÁMCI VÝMĚNY
OTVOROVÝCH PRVKŮ A ZATEPLENÍ
OBJEKTU)

STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY MUSÍ BÝT
ZACHOVÁNY (ČIDLA NA KART, OBĚDY,...)

NEREZ.PARAPET ve
výšce cca 0,85m - viz

D.2 Vybavení

cca 800 (850)

OKNO NADE DVEŘMI BUDE OTEVÍRÁNO
POMOCÍ TÁHLA (OTEVÍRÁNO Z PODLAHY
1NP) - ŘEŠENO JIŽ V RÁMCI PŘEDCHOZÍ
AKCE (V RÁMCI VÝMĚNY OTVOROVÝCH
PRVKŮ A ZATEPLENÍ OBJEKTU)

LEGENDA HMOT :
STÁVAJÍCÍ ZDIVO

BOURÁNÍ
ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA
TENKOVRSTVĚ ZDÍCÍ MALTU - TL.150mm


