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     TABULKY PSV                                                                                                                                        1
Č. ŠÍŘKA VÝŠKA NÁHLED POZNÁMKYPOPIS POČET KUSŮ

1NP 2NP CEL.

1
cca

1000
cca
800

- Plastová výsuvná roleta na elektropohon - plastové lamely
tvoří v zavřeném stavu celistvou plochu, která kompletně
rozdělí interiér a vytvoří obtížně zdolatelnou překážku
- Osazení včetně horní a svislých vodících lišt
- Parapet podávacího okna bude nerezový plech - osazen
přesně do výšky výdejního a odkládacího stolu (viz. D.2.
VYBAVENÍ, cca 0,85m) v kuchyni  - osazen na těsno
- v případě potřeby nutno dozdít
- Všechny rozměry nutno ověřit přímo na stavbě!!!
- Stávající slaboproudé rozvody musí být zachovány (čidla na
karty, ...)
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ILUSTRAČNÍ FOTO

KUSŮ

1

POZNÁMKA : PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !

1

2
cca

1400
cca
800

Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, otevíravé, levé, osazené do
nové ocelové hranaté zárubně.
Dveře budou opatřeny nerez.kováním (vložka), klika.
Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL barevný - odstín
slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci - totožný
nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře.

ILUSTRAČNÍ FOTO

- Čistící rohož textilní vnitřní - v chodbě (o ploše cca 0,8m2)
- vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který
nepropouští prach ani vodu
- odolná proti otěru se sací schopností
- vnitřní čistící rohož s kovovou náběhovou hranou - lištou (vyšší frekvence
pohybu)
- s reakcí na oheň Afl až Cfl

Č. ŠÍŘKA VÝŠKA NÁHLED POPIS

5
cca
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- Plastová výsuvná roleta na elektropohon - plastové lamely
tvoří v zavřeném stavu celistvou plochu, která kompletně
rozdělí interiér a vytvoří obtížně zdolatelnou překážku
- Osazení včetně horní a svislých vodících lišt
- Parapet podávacího okna bude nerezový plech - osazen
přesně do výšky výdejního a odkládacího stolu (viz. D.2.
VYBAVENÍ, cca 0,85m) v kuchyni  - osazen na těsno - v
případě potřeby nutno dozdít
- Všechny rozměry nutno ověřit přímo na stavbě!!!
- Stávající slaboproudé rozvody musí být zachovány (čidla na
karty, ...)
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