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TECHNICKA ZPRAVA

D.1.4.g. Silova elektroinstalace

1. Seznam dokumentace

D.1.4.g.1 Technicka zprava
D.1.4.g.2 Pudorys kotelny
D.1.4.g.3 Rozvadéc ,,Rk*

2. V§eobecné udaje

Predmétem projektu je dokumentace silové elektroinstalace plynové kotelny a strojovny v
objektu DM SZS Svitavy.

3. Zakladni technické hodnoty

a) Rozvodna soustava : AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S

b) Ochrana pred nebezpetenym dotykovym napétim dle CSN 332000-4-41 ed.3 :
- zékladni — automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN

- doplitkové — proudovym chrani¢em 30 mA (zasuvky (mimo zasuvek pro technologii)
- dopliikkova — dopliujicim pospojovanim

¢) Vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 :
AAS, AB5, AC1, ADI1, AE1, BA4, BC2, CA1, CB1 — prostory nebezpecné (vliv BA4)

d) Instalovany vykon Pi:

-kotle ..ooovvvvie, 1,1 kW
- Cerpadla ............... 2,1 kW
- ostatni ......ccceevuennene 0,5 kW
Instalovany vykon celkem ............. 3,7kW

e) Zasobovani el. energii
Plynova kotelna (rozvadéc Rk) je napajena ze stavajiciho rozvadéce stavajicim
kabelem.

f) Kompenzace uciniku cos fi pro maly piikon neni fesena.

4. Rozvadéc "Rk"

V koteln¢ se osadi misto pivodniho rozvadéce novy rozvadéc "Rk", ze kterého jsou
napdjena veskera zafizeni kotelny a Cerpadla strojovny.



Dale tento rozvadé¢ obsahuje poruchovou signalizaci a jeji napajec. Ptipojeni cidel,
detektorti a signalizace je feSenim technika dodavatele MaR.
Kryti rozvadéce je IP 40/IP20. Ptivod a vyvody jsou navrzeny shora vyvodkami. V
rozvadéci je vodi¢ PEN rozdé€len na samostatny vodi¢ N a PE.

5. Kabelové rozvody

Rozvody se provedou kabely CYKY ve zlabech MERKUR. Vsechna vedeni ulozena nize
nez 150 cm nad podlahou musi byt mechanicky chranéna ocel. trubkami nebo hadicemi a pod.
Rozvody se provedou po montaZzi technologie.

6. Popis funkce technolog. zarizeni kotelny

Zdroj tepla tvofi tfi plynové kotle.
Propojeni a osazeni regulaci, kotlt, cerpadel, ¢idel a dalSich prvki MaR vcetné kabelt a
vodici provede servisni technik kotlti dle servisni dokumentace.

Napéjeni kotld je blokovano stisknutim STOP tlacitka u vstupu do kotelny a nebo aktivaci
nekterého ze zabezpecovacich prvkil kotelny (tinik plynu, zaplaveni kotelny, ptetopeni
kotelny). Rovnéz tak je blokovano napdjeni plynového ventilu BAP na piivodu plynu.

7. Rozvod svételny a zasuvkovy v Kotelné

Umélé osvétleni je stavajici.

Zasuvky jsou v koteln¢ na 250V/16A a 400V/16A.

Veskera el. vedeni niZze nez 1,5 m nad podlahou budou chranéna pted mechanickym
poskozenim (trubky, liSty, hadice).

8. Pospojovani

Veskeré kovové &asti (armatury, potrubi, konstrukce) budou vodi¢em CYA 4 mm2 z7 barvy
spojeny s ptipojnici PE v rozvadeci "Rk". Rozvadéc ,, Rk bude dratem CY A 6 mm2 spojen
s ptipojnici PEN v nejbliz§im rozvadé&ci.

9. Provoz a udrzba

Pied prvnim uvedenim do provozu je tieba provést vychozi revizi el. zafizeni. Dalsi
revize nutno provadét ve lhiitach stanovenych CSN.

Provozovatel musi zajistit proskoleni obsluhy, vypracovat provozné¢ manipulaéni tad
na zdkladé doporuceni vyrobct jednotlivych pfistrojil a zatizeni a vést provozni knihu, do
které se mimo jiného budou zapisovat i poruchové stavy. Udrzba bude sestévat z pravidelného
¢isténi a dotahovani spojii a z Gidrzby piistrojii predepsané jejich vyrobei. Udrzbu musi
provadét pracovnici s ptislusnou kvalifikaci dle harmonogramu vypracovaného
provozovatelem.



Obsluhu, idrzbu a opravy mohou provadét jen osoby s kvalifikaci dle CSN EN 50 110-1
ed.2 a splitujici podminky vyhlasky CUBP &.50/78 Sb. Viechny osoby bez elektrotechnické
kvalifikace, které ptijdou do styku s elektrickym zatizenim, musi byt prokazatelné a fadné
sezndmeny s moznym nebezpecim trazu elektrickym proudem.
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