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D.1.4.1.1 Technicka zprava

1. Zameér stavby

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci zdroje vytapéni a ohfevu TUV vC.
regulace v budové Domova mladeze SZS, Kijevska ul. 1909/7 Svitavy. Stavajici zdroj
vytapéni je ¢tyfmi kotli THERM DUO 50T, které jsou moralné a technicky zastaralé
s nizkou ucinnosti, ktera pfi sou€asnych cenach energii vede k vysokym nakladim
na provoz celého zarizeni. Vyménou za kondenzacni kotle s vysokou ucinnosti a
s kvalitni ekvitermni regulaci vytapéni dojde k znacné uspofe provoznich nakladu.

2. Popis stavajiciho stavu vytapeéni

Objekt Domova mladeze je v souCasné dobé& vytapén ctyfmi plynovymi kotli
THERM DUO 50T, které jsou osazeny v samostatné mistnosti v 2.NP. Vykon
jednoho kotle je 49,9kW, celkovy vykon kotelny je 199,6kW. Tyto kotle jsou v provozu
od roku 2001, kdy byla pdvodni ZS rekonstruovana na Domov mladeze. Za dobu
provozu je stavajici zdroj vytapéni na konci své zivotnosti ( viz posouzeni stavu kotll
servisnim technikem z 18.10.2018). Rovnéz tak jsou na konci zZivotnosti ohfivace
TUV ( vsouCasné dobé je jeden mimo provoz-prorezivély) a i obéhova Cerpadla
s armaturami. Kaskada Ctyf kotlu je fizena systémem Thermona s ovladanim pres
termostat PT 52 elbock. Pavodné navrhovana ekvitermni regulace dle PD nebyla
instalovana a byla nahrazena zdénovou regulaci jednotlivych otopnych sekci.
Vytapéci télesa jsou ocelové deskové radiatory, které jsou osazeny elektronickou
hlavici ETATHERM HK1 pro fizeni rozdilné teploty ve vytapénych mistnostech. Tato
regulace je rovnéz mimo provoz a elektronické hlavice jsou postupné odpojovany a
nahrazeny termostatickymi hlavicemi.

Ohfev teplé vody je feSen dvéma zasobniky o obsahu 2*500 |, které jsou
umistény v 1.PP objektu a jsou napojeny na systém UT pres trojcestny prepinaci
ventil .

Stavajici plynové kotle jsou napojeny na NTL plynovodni pfipojku DN 50, ktera je
ukonéena v oploceni hlavnim uzavérem plynu DN 50 a plynomérem G 16. Od
plynoméru je vedeno plynovodni pfivodni potrubi v zemi a je pfivedeno do 1.PP
objektu a stoupaCkou je pfivedeno do mistnosti s ¢tyfmi kotli. Odvod spalin
z jednotlivych kotll je vyveden pfimo nad stfechu. Pfivod spalovaciho vzduchu je
feSen pruvétrnikem z venkovniho prostoru pfi podlaze o volné plose 0,2m2.

Plynova kotelna byla navrzena dle CSN EN 1775 a TPG 70401, kdy vykon
jednotlivych zdroji vytapéni neprekrocil 50kW a pocet zdroja nebyl omezen. V roce
2000 ( schvalena 13.12.2000) byla vydana Technicka pravidla TPG 90802 a zména
¢.6 CSN 070703, ktera fesi vétrani a zabezpedeni kotelny s vykonem nad 100kW.
Zpusob vétrani a zabezpec€eni kotelny neni dle sou€asnych platnych norem a
predpisu instalovano.



3. Zdroj vytapéni

Klimatické podminky a teplotni podminky

Lokalita: Svitavy
Nadmofrska vyska: 455 m. n. m.
Vypoctova venkovni teplota: -15°C
Charakteristickeé Cislo budovy: 8

Vnitfni teplota koupelen: 24°C
Vnitfni teplota obytnych mistnosti: 20°C
Vnitfni teplota tech. mistnosti, chodeb: 20°C

Zdrojem vytapéni budou cCtyfi plynové kondenzacni kotle o vykonu jednoho kotle
pfi teplotnim spadu 50/30°C 6,6 az 49,9 kW, pfi tepl. spadu 80/60°C 6 7,7--47,9kW.
Normovy emisni faktor NOx — 46 mg/kWh , emisni tfida 5, normovy stupen vyuziti
75/60°C — 106 %, 40/30°C — 110,9 %, spotfeba zemniho plynu max. 5,15 m3/hod.
Celkovy max. vykon zdroje tepla bude 191,6-199,9kW.

4.Potreba tepla

Pozadovany vykon zdroje byl stanoven dle pavodniho pozadavku potfeby tepla pfi
rekonstrukci objektu v roce 2000. VypocCet tepelnych ztrat byl proveden pro oblastni
zimni vypoctovou teplotu Qe =-15°C, vnitini teplota - pokoje +22°C, koupelny + 24°C.

Sekce 1 Pavilon diVKY .........eeeiiiiiiiiii 42kW
Sekce 2 Pavilon divky — umyvarny+télocvina.............ccccceceeeeennnn.. 52kW
Sekce 3 Pavilon chlapCi........ccooeiiiii 33kW
Sekce 4 Pavilon divky — hlavni chodba....................ooo 24kW
Soucet stavajici vytapéni 151kW
Ztrata tepla v rozvodech 10% ....oveniiiii 15kW
Celkova potreba tepla 166kW

Pozadovana potfeba tepla pro ohfev TUV. Jsou navrzeny tfi ohfivate SU 400 o
trvalém vykonu jednoho ohfivace 430 I/hod tj. 1290 I/hod pfi celkovém pfikonu
47kKW*3=141kW.

Stanoveni potfebného tepelného prikonu ( CSN 603010 ¢&l. A.3) vytapéni a
ohiev vody pratoénym zplsobem je pfipojny tepelny piikon roven vyssi
hodnoté z potiebného piikonu pro vytapéni nebo pro ohiev TUV.



Jako novy zdroj vytapéni jsou navrzeny Ctyfi plynové nasténné kondenzacni kotle o
jmenovitém pfikonu 4*48,9 kW = 195,6kW.

K zajiSténi spolehlivosti zafizeni otopné soustavy je nutno volit zalohu ve zdroji a to
ve vySi 60% maximalniho provozu vykonu zafizeni tj. 195,6 * 0,6 = 117,36kW.
V pfipadé poruchy jednoho kotle bude zbyvajicimi tfemi kotli zajiSténa pozadovana
zaloha tj. 3*48,9kW = 146,7kW. Ohfev TUV je pfi pouziti regulace nadiazeny nad
vytapéni tj. po dobu ohfevu vody je doCasné omezeno vytapéni.

5. Kotelna v 2.NP

Stavajici zafizeni kotelny bude demontovano v€. odvodu spalin. Bude pouze
ponechano pfivodni a vratné potrubi DN 65, které pfivadi topnou a vratnou vodu do
strojovny v 1.PP a potrubi 2*DN 50, které bude vyuzito pro odvod kondenzatu do
1.PP a druhé potrubi pro kabelaZz regulace mezi kotelnou a strojovnou. Zminéné
potrubi bude odfiznuto nad podlahou kotelny a v 1.PP pod stropem.

Hlavni rozvod topné vody =z jednotlivych kotll bude sveden samostatné do
spole€ného potrubi, které je zausténo do otevieného rozdélovace (anuloidu) min.
8,5m3/hod. Z tohoto otevieného rozdélovaCe bude vratna voda svedena opét
potrubim a napojeno na vratné potrubi kotld. Kazdy kotel bude jistén samostatné
tlakovou expanzni nadobou o obsahu 12 |. Tato nadoba bude osazena vedle kotll na
sténé a bude propojena s vratnym potrubim kazdého kotle pfed uzavérem. Na
pfivodnim potrubim k expanzni nadobé bude osazen kulovy kohout se
zabezpeCenim. Na pfivodnim potrubi topné vody z kazdého kotle bude osazena
zpétna klapka a kulovy uzavér, na vratném potrubi 2*kul. kohout a magneticky filtr.

Z otevieného rozdélovaCe bude topna voda i vratna voda propojena se
stavajicim potrubim DN 65 nad podlahou kotelny.

6. Strojovna 1.PP

Stavajici ponechané potrubi DN 65 pod stropem strojovny bude propojeno
s novym délenym rozdélovacem. Na pfivodnim i vratném potrubi bude na pfiruby
rozdélovaCe a sbéraCe osazena mezi-pfirubova klapka a na vratném potrubi mezi-
pfirubova zpétna klapka. Z tohoto nového rozdélovace a sbéraCe budou napojeny
stavajici sekce. Sekce 1-3 budou vybaveny trojcestnym ventilem a servopohonem
pro nastaveni poZadované vytapéci teploty jednotlivych pavilond. U sekce 4 (
chodby) trojcestny ventil neni navrzen, vytapéni bude dle nastavené teplotni kfivky
na regulaci. Armatury na jednotlivych sekcich v€. Cerpadel jsou uvedeny na vykrese
— schéma strojovny -legenda.

Na pfivodnim a vratném potrubi z kotelny bude pod stropem strojovny
vevedena odbocka DN 40 a z ni budou napojeny tfi nové ohfivace vody SU 400,
které budou umistény na misto stavajicich v 1.PP. Tyto ohfivaCe jsou navrzeny
z duvodu dopravy na misto v 1.PP, aby nebylo nutno vybourat montazni otvor pro
dopravu ohfiva¢l na pozadované misto v 1.PP. Tyto ohfivace jsou v¢. tep. izolace a
vnéjSi pramér ohfivacl je 670mm, vySka 1835mm a vaha 119 kg. Na pfivodnim
potrubi do ohfivaCu bude osazeno nabijeci Cerpadlo s magnetickym filtrem a



armaturami .Pfed kazdym ohfivaCem vody bude osazen kulovy kohout pro pfipadné
odstaveni pfi omezené potiebé teplé vody. Vratné potrubi bude zapojeno
Tychelmannovym zpusobem rovnéz s kulovymi kohouty u kazdého ohfivace.

ZabezpecCeni nového zdroje vytapéni je feSeno tlakovou expanzni nadobou o
obsahu 300 [, ktera bude osazena v strojovné na podlaze kotelny. Pfed nadobou
nutno osadit kulovy uzavér se zabezpeCenim a vypoustécim kohoutem. Na potrubi
k expanzni nadobé je nutno na viditelném misté osadit manometr DN 100 0-400kPa
s trojcestnym manometrickym kohoutem a pojistny ventil DN 25.

Po dokon&eni montaze UT je nutno cely systém dikladné proplachnut a
odmastén a poté je mozno napustit upravenou vodou.

Vzhledem k zdroji tepla nad otopnou soustavou je navrzeno automatické doplhovani
systému UT. Navrzené zafizeni automaticky doplfiuje Ubytky vody v otopné soustavé
dle nastavenych parametrl. PFi poklesu tlaku v systému by bylo ohrozeno vytapéni a
pfipadné i poSkozeni plynovych kondenzacénich kotld. Dle EN 1717 musi byt toto
zarizeni vybaveno systémovym oddélovacem typ BA, ktery zabrani zpétnému toku
mezi otopnou soustavou a rozvodem pitné vody, nebot toto zafizeni je trvale
propojeno na rozvod pitné vody a systém UT. Zafizeni na automatické doplfiovani
vody do systému UT musi byt vybaveno takovou regulaci, ktera rozpozna bé&zné
ubytky vody a pfi vétSich ubytcich ( prasklé potrubi, otopné téleso apod. ) prerusi
dopliiovani vody a signalizuje potuchu.

Pfed timto automatickym doplfiovanim vody do systému UT bude osazeno zafizeni
na odsoleni otopné vody vsystému UT dle VDI 2035 pro navrzené plynové
kondenzacCni kotle. Toto odsolovaci zafizeni zbavuje z doplhovaci pitné vody
vSechny mineraly a tim se sniZuje jeji elektricka vodivost.

Systém bude napustén pitnou vodou, ktera bude zbavena vodivosti pres
odsolovani patronu VES 22. Na prvotni napusténi je mozno systém naplnit pfes
zapuj¢enou odsolovani patronu s kapacitou 20 000 Ix °dH a pro doplfiovani vody
bude osazena pouze odsolovani nadrz s kapacitou 15 000 Ix °dH. Méfeni upravené
vody bude pres digitalni mé&fi¢ vodivosti. Upravna vody odsolovani bude napojena na
novy rozvod pitné vody. Na pfivodnim potrubi bude osazen kulovy kohout , zpétna
klapka, vodomér a oddélujici BA ventil EN 1717, za odsolovaci patronou kulovy
kohout a zpétna klapka a napojeni na vratné potrubi.

Kondenzatni voda z kotll bude svedena potrubim PVC stavajicim potrubim ocel
DN 50, do kterého bude viozeno PVC potrubi a svedeno do strojovny, kde bude
napojeno do neutralizaCni zafizeni ( vel. do 200kW) a ztohoto zafizeni bude
potrubim PVC napojena na vnitini kanalizaci.

Provoz kotli i jednotlivych vytapécich sekci bude fizen novou ekvitermni
regulaci s moznosti samostatného fizeni jednotlivych vytapécich okruht a to jak
Casoveé tak i teplotné ( feSeno samostatnou PD — regulace).

Vypousténi systému je feSeno pfes vypoustéci kohouty, ktery budou osazeny

Po udéleni souhlasu k zahajeni trvalého provozu kotelny musi byt proskolena
osoba, ktera bude zajiStovat provoz tohoto zafizeni. Dale musi byt proskolena i
osoba zastupujici.

Vzhledem k rozsahu zafizeni a vykonu kotelny je nutno zajistit OBCASNOU
OBSLUHU kotelniho zafizeni.

Tlakova zkouska bude provedena dle CSN EN 13 480-5, provoznim pretlakem
0,4MPa s diferenénim manometrem, doba zkou$eni 24 hod.



Izolace potrubi a armatur musi byt v souladu s vyhlaskou 193/2007 Sb.
Rozvody vytapéni vedené v podlahach a hlavnich rozvodu v 1.NP a jednotlivych
stoupaCek musi byt tepelné izolovany . Je navrzena tepelna izolace potrubi
z kamenné viny s hlinikovou félii vystuZzenou sklenénou mfizkou a lamdou
0,033W.m-1.K-1 popf obdobnou izolaci.,

7. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

Tésnéni prostupu kabell a potrubi
Prostupy rozvodu a instalaci, potrubnich rozvodu, technickych a technologickych
zarizeni, kabelovych a jinych elektro rozvodu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt
utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito rozvody.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSimu
povrchu prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti
jako ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mlze byt pfipadné
zaménéna jinymi hmotami tfidy reakce na ohenn A1 nebo A2 v celé tloustce
konstrukce v dotahované c&asti k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni za
predpokladu, Zze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce. Tento zplsob
utésnéni lze jako konecny postup pouzit jen kdyz se nejedna o pozarné délici
konstrukce ohrani€ujici chranénou unikovou cestu (coz v daném pfipadé nenastava,
protoze CHUC v objektu neni) a pouze v t&chto pfipadech:

a) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jde o max.3 potrubi s
trvalou naplni nehoflavé kapaliny. Potrubi musi byt z materialu tfidy reakce na
ohenn A1 nebo A2, popf.i jinych tfid, pokud maji vnéjSi primér max.30 mm.
Pfipadné izolace téchto potrubi musi byt v celé hloubce prostupu s pfesahem na
obé strany konstrukce 0,5 m z hmot tfidy reakce na ohen A1 nebo A2.

b) jedna se o jednotlivy prostup samostatného el.kabelu s vné&jSim primérem do 20
mm. V tomto pfipadé smi kabel prostupovat kromé zdéné a betonové konstrukce i
sadrokartonovou nebo sendviCovou konstrukci za predpokladu, Ze v této lehké
konstrukci je vytvofen prostup shodného priiméru s primérem kabelu..

Pokud prochazi pozarné délici konstrukci vice samostatnych kabell nebo skupin

max. 3 potrubi (viz bod a)), hodnoti se tyto prostupy samostatné, je-li mezi nimi

vzdalenost alespori 0,5 m.

VSechny ostatni prostupy instalaci se tésni realizaci pozarné bezpecnostniho

zarizeni - pomoci vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo ucpavky v souladu

s pozadavky &l. 7.5.8 CSN EN 13501-2+A1/2010.

Systémoveé feSené prostupy budou zfetelné oznaceny Stitkem obsahujicim informace

0:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Na kanaliza¢ni potrubi a i rozvody vody z PE bude pfi pfechodu z jednoho
pozarniho useku do druhého osazeny protipozarni manzety.




8. Plynoinstalace

NTL pfipojka plynu bude ponechana stavajici DN 50. Na plynovodnim potrubi za
plynomérem G 16 je stavajici kulovy uzavér DN 50 a stavajici potrubi DN 50, které
privadi plyn do 1.PP objektu strojovny. Na tomto stavajicim potrubi bude osazen
hlavarijni uzavér kotelny. Havarijni uzavér plynu ( slouzi i jako hlavni uzavér kotelny)
s moznosti ruéniho uzavieni. Tento uzavér bude propojen s detektorem uniku plynu,
ktery bude osazen na stropé kotelny nad plynovymi kotli.

Havarijni ventil bude propojen s &idlem detektoru uniku plynu. Na zakladé TPG
908 02 musi byt kotelny s vykonem nad 100kW vybaveny bezpecCnostnim
detekénim systémem s automatickym uzavérem plynu, ktery samocinné uzavfie
privod plynu do kotelny pfi pfekro€eni limitnich parametrd indikovanych detekénim
systémem. Soucasti bezpeénostniho systému je i indikace prekroCeni teploty
vzduchu v kotelné a pfipadné jeji zaplaveni. Detekéni systém ma dvoustupriovou
funkci:

1 - stupen (opticka a zvukova signalizace do mista obsluhy)
2 - stupen (blokovaci funkce-automaticky uzavér pfivodu plynu do
kotelny)

Provoz kotelny miZze byt obnoven az po osobnim zasahu obsluhy kotelny.
Déle je nutno kotelnu vybavit zafizenim, které pfi zvySeni teploté nad 45 °C a
zafizenim signalizujicim zaplaveni kotelny.

Stavajici plynovodni potrubi ocel DN 50 bude nad podlahou odfiznuto a po
osazeni kotld bude provedeno nové plynovodni potrubi DN 50, které bude napojeno
nad podlahou kotelny na stavajici pfivodni potrubi. Z tohoto nového potrubi budou
napojeny jednotlivé kotle potrubim DN 20. Pfed kazdym kotlem bude osazen kulovy
uzavér se Sroubenim. Hlavni potrubi bude na konci opatfeno dvéma kulovymi
kohouty DN 15 a po odvétrani potrubi doporucuji osadit za druhy kulovy kohout
zatku. Na pfivodnim potrubi DN 50 nutno osadit manometr s troj. kohoutem
s rozsahem 0-6kPa.

Do prostoru plynové kotelny, kde budou umistény ¢&tyfi plynové kotle o celkovém
pfikonu 195,6 kW je nutno zajistit pfivod vzduchu pouze pro vétrani (0,5 I/h) viz
vypocet v pfiloze TZ Stavajici otvor z venkovniho prostoru bude z asti zazdén a
ponechan otvor DN 100 ( pfivod vétraciho vzduchu) a pod stropem kotelny bude
vedeno potrubi DN 100 a vyvedeno do obvodové zdi kotelny ( odvod vzduchu). Na
potrubi budou osazeny mfizky.

Vzduch pro spalovani je do kotld pfiveden koncentrickym potrubi z stfesSni
hlavice.

Odvod spalin z kazdého kotle bude veden samostatné pFes stfechu
koncentrickym potrubim s ukonCenim typovou stfesSni hlavici. Pfivod spalovaciho
vzduchu bude rovnéz koncentrickym potrubim s nasavanim spalovaciho vzduchu
z mezikruzi .

Odvod kondenzatu z jednotlivych kotld bude sveden prfes vyhybku v kotli a
sveden dale pfes zapachovou uzavérku kotle a neutralizacni zafizeni do kanalizace.
Pfepad z neutralizaéniho zafizeni bude napojen na stavajici kanalizacni vpust.

Po provedeni tlakové zkousky je nutno domovni rozvod plynu  opatfit
dvojnasobnym natérem v barvé Zluté.

Vnitfni plynovod nutno uzemnit dle CSN 341390 a 341010.



Po udéleni souhlasu k zahajeni trvalého provozu vytapéni musi byt proSkolena
osoba, ktera bude zajiStovat provoz tohoto zafizeni. Dale musi byt proSkolena i
osoba zastupujici.

Kotelna bude obsluhovana_ob&asnou obsluhou pfi spInéni vyhlasky 91/93

Sb.

Novy rozvod plynu musi byt proveden dle CSN EN 1775, CSN EN
1500, 1 a2 atech. pravidel TPG 934 01, TPG 913 01.

Provedeni kominového praduchu a pripojeni plynovych spotiebict k
tomuto praduchu musi byt provedeno dle CSN 734210 a dle pokyn(i vyrobce
kotld!

9. Vodoinstalace a kanalizace

Stavajici privodni potrubi studené vody a rozvod teplé a cirkulaéni vody bude
CasteCné demontovan v¢. stavajicich ohfivacu TUV.

Po instalaci novych ohfivacu SU 400 v poctu 3 kust bude provedeno
propojeni se stavajicim rozvodem vody. Na pfivodu studené vody bude u kazdého
ohfivaCe osazen KK 25, VK 15, ZK 25, poj. ventil 20, tlakové nadoba 18 | + flowjet a
manometr DN 100 (0-10bar) s troj. kohoutem. Na rozvodu teplé vody budou u
kazdého ohfivaCe osazeny KK 25 a potrubi bude zapojeno Tichelnannovym
zpusobem. Cirkulaéni potrubi bude napojeno na stavajici potrubi a to pres cirkulaéni
Cerpadlo MAGNA 1 25-40N a armaturami. Pfed Cerpadlem nutno osadit magneticky
filtr.

V mistnosti strojovny neni kanalizaCni vpust.a pfipadné uniky vody z poj.
ventill jsou svedeny na podlahu. ,V prostoru u ohfivacd vody budou osazeny do
podlahy dvé podlahové vpusté DN 75 do kterych budou napojeny pfepady z poj,
ventild a dale bude osazena nova vpust DN 75 pro napojeni prfepadu z BA ventilu
aut. doplfiovani systému UT. Kondenzatni voda z kotl(i bude svedena potrubim PVC
stavajicim potrubim ocel DN 50, do kterého bude vioZzeno PVC potrubi a svedeno do
strojovny, kde bude napojeno do neutraliza¢ni zafizeni ( vel. do 200kW) a z tohoto
zarizeni bude potrubim PVC napojena na novou podlahovou vpust DN 75.

Nové podlahové vpusté budou napojeny do stavajici pfeCerpavaci Sachty, ktera je
v chodbé pred strojovnou.

10. Stavebni upravy kotelny v 2.NP a strojovny v 1.PP

Kotelna 2.NP

Demontaz veskerého zafizeni ( kotle, potrubi ...) v€. podlahové krytiny PVC. Budou
ponechany pouze stavajici pfrivodni a vratné potrubi DN 65, které bude odfiznuto
nad podlahou a na toto potrubi bude napojeno nové potrubi pfivadeéjici topnou a
vratnou vodu do strojovny v 1.PP. Déle bude ponechano potrubi 2*DN 50 ( byvaly
ohfev TUV ) , které bude vyuzito pro vlozeni potrubi PE pro odvod kondenzatu a
druhé potrubi bude vyuZito pro kabelaz regulace mezi kotelnou a strojovnou. Dale



bude demontovano plynovodni potrubi a to nad podlahou a po osazeni kotli bude
proveden novy rozvod plynu s napojenim novych kotlu.

Odvod spalin z stavajicich kotld THERM je vyveden nad stfechu a ukonéen stfesni
hlavici. Pfivod spalovaciho vzduchu je pfimo z prostoru kotelny pfes pfivodni otvor
v obvodové zdi o volné ploSe 0,2m2. Navrhované kotle GB 192i-50 jsou vybaveny
koncentrickym vyvodem 80/125 s moznosti vyvedeni spalin potrubim DN 80 a
nasavani spalovaciho vzduchu z mezikruzi DN 80/125 z stfesni hlavice DN 80/125.
Po demontazi kotll nutno provéfit, zda je mozno stavajici otvory v stropni konstrukci
zvétsit na min. DN 130 pro osazeni novych koncentrickych stfeSnich hlavic. Po
osazeni hlavic bude provedeno doplnéni izolacniho materialu a osazeni pfiruby na
plochou stfech a zataveni stfesni félie. V pfipadé, kdy by to nebylo mozno proveést (
naruseni statiky stfechy) budou odvedeny pouze spaliny a pfivod spalovaciho
vzduchu by byl feSen k prostoru kotelny popf. feSen samostatny pfivod vzduch pro
kazdy kotel z venkovniho prostoru.

Po dokonceni montaze bude provedeno zaciSténi omitek a prostor kotelny nové
vymalovan bilou barvou a do 1,8m v barvé svétle Sedé. Na zavér bude stavajici
linoleum vymeé&néno za nové.

Strojovna 1.PP

Po demontazi strojniho vybaveni strojovny budou opraveny omitky a prostor
strojovny vymalovan bilou barvou, do vysky 1,8m svétle Sedou. Do prostoru strojovny
bude zfizen pevny odvod vzduchu DN 100 s mfizkou.

V prostoru u novych ohfivacu vody budou v podlaze osazeny podlahové
vpusté DN 75 s odvodem vody do preCerpavaci jimky, ktera je v chodbé 1.PP.
Stavajici betonova podlaha bude vyspravena a opatfena vodovzdornym natérem
v barvé Sedé.

Stavajici ocelova zaruben v strojovné bude vyménéna za novou. Stavajici
oceloveé dvefe budou ponechany a budou ocistény od rzi a opatfeny dvojnasobnym
emailovym natérem.



