
kruhové svítidlo výkonné, 
bez stmívání, přímé řízení 
vypínačem stávající pozice, 
svítidlo zavěšeno z centrální 
rozety, přívodní kabel ve 
stropě skryt do ploché 
plastové krytky (není umožněno
drážkovat do stropu)

počet okruhů osvětlení zachováváme,
stávající vývody se upraví k daným 
novým pozicím, lištové světlo se bude 
napájet vždy z jedné strany, každá
rovná část odděleně

černé kovové válečkové svítidlo 
s naklápěcím LED zdrojem 
vyměnitelným, GU10

- pozice budou respektovat rastr 
kazetového stropu a budou rozmístěny 
cca dle nákresu, celkový počet musí 
zůstat na úrovni 8 ks

lištové osvětlení 3F 
- každé rameno = jeden okruh
- část nad jídelními stoly bude osazena
zavěšenými svítidly
- část u výdeje bude osazena směrovými
reflektory
- vše v provedení LED 
- barva světla denní bílá

stávající pozice vypínačů

vypínače zachovány, logika
světelných okruhů také
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v těchto částech 
zachováváme stávající 
relativně nové LED 
panely v rastrovém 
uspořádání stropu

2* nová zásuvka 30cm 
od země, 70cm od rohu 
napojená z prostoru před 
kotelnou - pro připojení 
nápojového automatu.

OSVĚTLENÍ


