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Na tuto dokumentaci se vztahuji autorskd prava vlastnéna ateliérem Pavlindk, kterd nesméji byt bez souhlasu narusena.
Autorska prava se fidi zdkonem ¢&. 121/200 Sb. v platném znéni a ve znéni navazujicich pravnich predpist platnych na Gze-
mi CR a déle predpisy a zédkony o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které tvofi soudéast pravniho fadu zemi EU.



PREDMET DILA

1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace pro realizaci Gprav $kolni jidelny objednatele véetné
prostor souvisejicich a pfislusného vybaveni (déle jen ,Stavba”), véetné vyhotoveni rozpodtu investi¢nich a
neinvesti¢nich nakladd pro ucely vybérového fizeni na zhotovitele (dale jen ,Dilo”).

2. Rozsah Dila:
a) dokumentace stavebni ¢asti
b) dokumentace vybaveni

SMLUVNI STRANY

1. Stfedni zdravotnické skola, Svitavy, Purkynova 256
Purkynova 256/9, Pfedmésti, 568 02 Svitavy
Zastoupena: PhDr. Radimem Dfimalem, feditelem
Spolecnost vedené u Krajského soudu v Hradci Kralové, spis. znacka Pr 1487
ICO: 00498815
Neplatce DPH
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Svitavy, ¢.0.: 6631591/0100
(déle jen ,Objednatel”) na strané jedné

a

2. Ing. Filip Pavlindk
Jirdskova 116/16, 60200 Brno - Veveri
ICO: 74839977
DIC: CZ8503153153
Bankovni spojeni: 4138107001/5500
(dale jen ,Zhotovitel”) na strané druhé

b Ing. Filip Pavlinak
+420 774 619 905
V — fiip@pavlinak.com
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V rdmci stavebnich Uprav neménime ptdorysnou logiku. Nezasujeme do stén, do statiky objektu. De facto

ménime pouze vyplné otvord, podlahy a osvétleni. Navrhujeme novou vymalbu - vie v bilé matné. Stavajici
radidtory budou natfeny novou vyraznou barvou.

Jednotlivé navrhované Upravy jsou zakresleny v prislusném pldorysu dle kategorie a detaily sepsany v této
technické zprave.

Navrhované feseni respektuje pozadavky krajského Grady, skoly, finanéni rdmec, vychéazi z faktického
pruzkumu stavajiciho stavu a hledéd optimalizované reseni ve smyslu poméru prakti¢nosti / odolnosti
/ kvality / ceny.

Cely objekt na nés pusobi lehce historizujicim dojmem, hledali jsme tedy materiély, které svym
designem budou spi$e zapadat. Hledali jsme ale také reseni, které bude osvézujici, mladistvé a svou
celkovou atmosférou a barevnym fesenim prijemné pro dany prostor skolni jidelny a predsali.

) Ing. Filip Pavlinak
+420 774 619 905

V —— filp@paviinak.com
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Jidelna je tvorena 2 dekory podlahové krytiny. Déleni je mezi vydejovou ¢asti a mistem, kde se nadobi
vraci. Prostor je rozdélen stavajici poloprickou, kterd bude oblozena a lehce snizena. Dekor podlahy
vystupuje na sténu viz vizualizace. Stoly jsou konstrukéné reseny jako silnéd dvojitd laminované deska
na centrélni, t&zké kovové podnozi ¢erné barvy. Podet mist je celkové 80. Zidle navrhujeme plastové,
stohovatelné v kombinaci provedeni s podruckou / bez podrucky. Ve stavajicich nikéch vznika lavice.
Lem 2 stén bude dekorovén kovovou polici s kvétinovou dekoraci. Prostor kolem umyvadla bude
renovovan, vznikne UloZzny prostor ve skiince. V jidelné bude volné umisténa novéd mikrovinna trou-
ba. Svitidla budou nové. Zakladnim fesenim je pouziti 2 velkych kruhovych svitidel a liniové rampy
s osazenymi jednotlivymi zdroji. V misté stolld budou tyto zdroje zavéseny, v misté vydeje jidla budou
pouzity reflektory. Bild vymalba v celé plose.

Prostor pred jidelnou je fesen designové opét ze dvou dekord té stejné podlahy. Stény budou obloze-
ny obkladem a budou umistény hacky, kovové. Dojde k presunuti stévajicich automatl do vedlejsiho
rohu. Budou vyménény vybrané stavajici kridla dvefi. Osvétleni bude zachovéno s vyjimkou prostoru
nad podlahou v dfevodekoru. Tam bude umisténo 8ks bodového osvétleni ve tvaru véalecku, umisténi
bude respektovat rastrové rozlozeni. Dvere do kuchyné a skladu budou sklenéné, piskované, bezra-
mové. Cely prostor bude vymalovéan bilou barvou, v¢. kovovych zarubni u dotéenych dveri.

Ve vstupnim vestibulu pracujeme se zadanim vymény sedacich prvkd ndbytku. Toto feseni je respek-
tovano a neni rozporovéno podle nasich informaci z pohledu pozarni bezpecnosti. Navrhuje de facto
vyménu prvkd ,kus za kus”. Ba naopak jdeme na stranu bezpecnou - drevotriskovy prvek ndbytku jako
plvodni pozlstatek recepce navrhujeme odstranit a nahradit volné umisténym sedacim nabytkem
dle ndvrhu. Nasténky je dle pozadavki skoly potreba zachovat - nicméné v mensim rozsahu. Navrhu-
jeme feseni formou desek bezrdmovych, pénovych. Navrhujeme vyménu stavajicich zavésenych svi-
tidel. Navrhované svitidlo je ve své konstrukéni lince lehce historizujici pfitom v modernim havu. LED
technologie. Cely vstupni prostor bude vymalovén bilou barvou, v¢. kovovych zarubni u dotéenych
dvefi. Dlazba bude zachovéna stavajici.

Ing. Filip Pavlifnak
+420 774 619 905

V — fiip@paviinak com
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STAVEBNI PRACE - DEMONTAZE

Nejvyznamnéjsim stavebnim zasahem celé akce bude vyména podlahové krytiny. Ta se tyka
prostoru samotné jidelny a predsali viz pidorysny plan ,,Podlahy“. Vzhledem ke Spatnému
stavu stavajiciho feSeni navrhujeme nejen vyménu krytiny, ale také Upravu celého souvrstvi
podlah - viz kategorie podlahy.

Prostor lobby se z pohledu podlah neresi.

Stavajici prvky nabytku (recepce, kryt
radiatoru, police, nasténky, volné stojici
nabytek...) si Skola dle domluvy demontuje
interné na jejich naklady - prvky budou
pravdépodobné pouzity v jinych ¢astech
skoly.

Ing. Filip Pavlinak HH
b +420 774 619 905 E E
v, S— filip@pavlinak.com ﬁj‘
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Obecny rozsah demontazi je naznacen v nasledujicim vykrese:

@ Odstranéni stavajici vinylové podlahy v jidelné

\
J

s

Uprava u
polopficky v ﬁ—\ podlahare — odstranéni
jidelné neprilnavych a

r poskozenych kachli

L
i
L
@ / \_ L: [ .@prava podiahy pro
j//@m

Demontaz stavajiciho obkladu v jidelné

5

Demontaz stavajicich vyplini
otvord a zapraveni stén

@ i

Demontaz ¢asti stropu pro
moznost demontaze vyplni

Ing. Filip Pavlinak HH
b +420 774 619 905 [=l E
VA—— filip@pavlinak.com ﬁj‘
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Priprava podlahy pro podlahare - odstranéni neprilnavych a poskozenych kachli.

V predpoklddaném rozsahu 10 m2 dojde v predsali pred jidelnou k demontdzi (vysekani)
nedrzicich kachli, dutych, popraskanych. Ostatni kachle budou zachovany.

@)

Odstranéni stavajici vinylové podlahy v jidelné.

V samotném prostoru jidelny bude odstranéna stavajici naslapna vinylova vrstva v rozsahu
113 m2. Spolecné s vinylem bude odstranén i stavajici PVC sokl.

Ing. Filip Pavlinak

b +420 774 619 905
V — filip@pavlinak.com
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Odstranéni sokld predsali.

Sokl v predsali bude osekan, je keramicky, sténa bude zapravena Stukem s velmi jemnou

frakci do ztracena, podklad po osekani bude penetrovan.

@)

Demontaz stavajiciho obkladu v jidelné.

Stavajici obklad navrhujeme po prizkumu stavajiciho stavu odstranit, jinak by doslo k
faktickému zmenseni okének a Urovriovym prechoddim. Podklad bude zpevnén, vyrovnan a

penetrovan. Celkova plocha odstrariovaného obkladu je 34 m2.

F___
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Demontdz stavajicich vyplni otvord a zapraveni stén.

Stavajici dvere a zarubné v drevéném provedeni mezi
predsalim jidelny a kuchyni, skladem a jidelnou budou
odstranény a nahrazeny sklenénymi dverfmi bez ramu.
Dvere do jidelny se nové osazovat nebudou. Vznikne

zednicky zapraveny detail prlichodu. Osténi bude po

demontazi poskozeno, dojde k jeho zapraveni dozdénim
a zaomitanim.

Stavajici protipozarni dvere od
kotelny budou zachovany.
Nicméné technologicky postup
navrhujici rekonstrukci podlahy
nam zveda podlahu asi o0 2cm.
Protipozarni dvere z podstaty véci
nelze zakratit. Dodavka
atypickych dvefi je v tomto smyslu
terminové nepripustna.
Navrhujeme po domluvé s
technikem vystavby dvere vysadit
a kovovou zaruber zednickym
zasahem pfizvednout o 20mm,
zaruber bude zpétné zapravena a
navracena puavodni protipozarni
kfidla v¢. veskerého prislusenstvi
typu samozavirace atd.

F___
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Uprava polopricky v jidelné.

Stavajici pricka vysky 138cm oddélujici prostor pro vydej jidla a vraceni nadobi bude
zachovana ve své logice, bude ale snizena na vySku 120cm a bude nové oblozena. Vzhledem
k nizké konstrukci nenavrhujeme demontaz stavajiciho obkladu ale jeho prelozeni pres
adhezni kfremicity mastek. Popis obloZeni a barevné rozdéleni viz vykres ,,obklady*.

@

Demontaz ¢asti stropu pro moznost demontaze vyplni.

Soucasna uprava kazetovym stropem je provedena ke stavajicimu proskleni dvefi a je
nevyhovujici. Pro moznost demontdaze vyplni bude v prvni Fadé potreba rozebrat kazetovy
strop po droven prvni nosné liSty. Dale bude otvor zapraven SDK stropem viz dokumentace
dale.

uroveri prvniho profilu
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Ing. Filip Pavlifiak HH
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STAVEBNI PRACE - UPRAVY, ZACISTENI, SDK, OBKLADACSKE PRACE

@)

Zapraveni drazek
v soucinnosti s

elektrikarem

@ Obkladadské ;
prace =

@ SDK Uprava
stropu

Ing. Filip Pavlinak HH
b +420 774 619 905 E E
VA—— filip@pavlinak.com ﬁj‘
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SDK uprava stropu.

Po demontazi stavajicich dvefi v prostoru mezi pfedsalim jidelny a kuchyni, skladem bude

potfeba zapravit také strop. Soucasna Uprava kazetovym stropem je provedena ke
stavajicimu proskleni dvefi a je nevyhovujici.

Foto stavajiciho provedeni:

ARCHITEKTURA INTERIERU

Ing. Filip Pavlifiak HH
b +420 774 619 905 E E
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Navrhujeme SDK Upravu nad prostorem otvort od Grovné stény kuchyné a skladu az po
uroven prvniho nosniku kazetového stropu viz vykres:

1805
g___
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Ing. Filip Pavlinak
+420 774 619 905
filip@pavlinak.com
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rez A-A

uroven prvniho
profilu rastru

kg

53
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el
2950

nove sklenene

\ dvere

Plocha SDK uUpravy je 6,43 m2 s tupou hranou nad budoucim FeSenim sklenénych dvefi v délce
5 bm.
SDK zasah musi plynule navazat na reSeni kazetového stropu v jedné drovni.

Ing. Filip Pavlinak HH
b +420 774 619 905 E E
VA—— filip@pavlinak.com ﬁj‘
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Zapraveni drazek v soucinnosti s elektrikarem.

V odhadovaném rozsahu 30 bm drazek ve sténdch je potreba tyto drazky Stukem zapravit,
opét do ztracena materialem s velmi jemnym zrnem.

3

Obkladadské prace.

Navrhem ménime oblozZeni stény u vydejnich okének v jidelné. Obklady jsou definovany
nize. Vzhledem k pouziti gresového porcelanového strepu kachli poZzadujeme pouZiti
adekvatniho trvale pruzného lepidla na gresové kachle tfida S2. Sparovaci hmoty budou
obecné cementové, barevné co nejpodobnéjsi danému odstinu kachle dle vyrobce,
sparovaci hmota bude podléhat vzorkovani a odsouhlaseni!

Prostor pred jidelnou bude také dotcen obkladadskou praci. V trovni dfevodekoru
podlahy budou obloZeny i stény — svisle ulozenym formatem drevodekoru kachle. Lepidlo
stejné kvality, podklad penetrovan, zpevnén a vyrovnan.

VSechny pohledové hrany a rohy budou ukonceny ,,L*“ nerezovym profilem v sile 1tomm!

Celkova plocha obkladadskych praci pro oba prostory je 68,5 m2.

Re$eni ndvaznosti 2 odstinG dokldddme vykresem provedeni - vykres ,,Obklady*.

280 m2 obkdadu
wt. profazu

POHLED REZ

| [ “diwving” deer ~raing” deser
| N | |- = paklidin vadorovnd 1 pokdidin vodarovnd

cebeori plochn poditing na m2 B2 vietnd
v dhevodekory (patkano Py re——
s profezem 16%) = 1655 m2

ol piocha patitana na
b bachli v propuza = 21,18 m2

dekor dreva
- cbkdad na sténu

dekor dieva
- abMad na sténu

dekor dfeva - vinyl

celkova placha potRne na m2
v dfevodekons (patRano
s profezem 15%) = 2862 m2

Ing. Filip Pavlinak
+420 774 619 905
filip@pavlinak.com
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Obkladadské prace - definovani obklad a list.

V celém prostoru jsou pouzity 2 dekory obkladd - v ndvaznosti na reseni podlahy. VSechny
pohledové rohy budou ukonceny ,,L” nerezovou lesklou liStou pro 1omm obklad.

1. dekor terazzo - breccia

Format kachle 60/60 cm, sila 10 mm, protiskluz neni vyZzadovan. Bude se jednat o
rektifikovanou, gresou dlazbovinu probarvenou v celém stfepu. Mrazuvzdorna,
nenasakava, 1. jakost.

Spotreba v¢. profezu - 26,04 m2

Ukazka mozného reseni:

=

2. dekor dieva - dub
Format kachle neni rozhoduijici, rozhoduijici je, Ze se bude jednat o obdélnikovy format cca
22,5/90 cm, sila 10 mm, protiskluz neni vyZzadovan. Bude se jednat o rektifikovanou, gresou

dlazbovinu probarvenou v celém stfepu. Mrazuvzdorna, nenasakava, 1. jakost.

Spotreba v¢. profezu - 53,17 m2

Ukazka mozného reseni:

Ing. Filip Pavlifiak HH
b +420 774 619 905 E E
v, S— filip@pavlinak.com ﬁj‘
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RESEN{ PODLAH

1. Pfedsali jidelny

Stdvajici podlaha vykazuje vady, ndslapna vrstva ve formé kachli praska. Dle provedené
sondy bylo zjisténo, Zze beton pod kachlemi je vysuseny, praska, droli se — nizkd adheze
pojiva. Pravdépodobné dochazi k praskani této betonové vrstvy na podkladnim polystyrenu
a tim se propisuji vady na naslapné vrstvé. Idealni by bylo celé souvrstvi odstranit a celou
podlahu provézt znova. Nicméné na to neni v danych podminkach technologicky prostor. Je
tedy nutné stavaji souvrstvi zpevnit, ztuzit.

Ing. Filip Pavlinak

b +420 774 619 905
V — filip@pavlinak.com
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Navrhujeme lokalni odstranéni kachli, které prokazuji neprilnavost k podkladu, jsou duté,
prasklé. Toto je podle prizkumu v plose cca 10 m2. Ostatni kachle budou zachovany. Tato
vznikla plocha s vyskovymi prechody bude srovnana opravnou rychleschnouci cementovou
hmotou s jemnou frakci plniva. Po technologické prestavce predepsané vyrobcem bude
aplikovana vrstva adhezniho mastku z akryldtové penetrace s kfemicitym piskem a ddle
aplikovana samonivelacni stérka v sile dle rovinatosti podkladu 1 — 2cm. Samonivelacni
stérka kalciumsulfatova bude obohacena skelnym vldknem uréenym pro nivelace.
Doporucujeme pouziti systémového reseni jednoho z vyrobc(. Pred zahdjenim praci je
nutno revidovat stavajici stav a urcit sprdvné reseni s technikem.

Na pripraveny nivelovany podklad bude lepen vinyl vysoké zatézové tridy s tloustkou
naslapné vrstvy o,7mm. Viz popis dale! Pfesné rozloZeni 2 pouzitych dekor( je uvedeno v

dokumentaci - Podlahy. Bude pouzito valeckové lepidlo na PVC a CV krytiny.

Vinylové dilce v naslapu 0,7mm budou u stény ukonceny obvodovou PVC liStou.

Ing. Filip Pavlinak
b +420 774 619 905
V — filip@pavlinak.com

ARCHITEKTURA INTERIERU www.pavlinak.com




2. Jidelna

Stdvajici podlaha nevykazuje vady. Podkladem jsou dle predchozi dokumentace kfizem
loZené cementové desky, které jsou dle priizkumu stabilni a tinosné. V predchozi
dokumentaci bylo upozorriovdno na vystupujici ¢epicky vrutl. Nejen z toho divodu
navrhujeme technologicky postup nasledovné. Celoplosné bude odstranén stavajici vinyl
mensiho formatu. Cela plocha se bude penetrovat adheznim mustkem a nivelovat v nizké
vrstvé dle rovinatosti 2 — 5 mm. Pouzit stejny systémovy material jako v predsali. Na
pripraveny nivelovany podklad bude lepen vinyl vysoké zatézové tfidy s tloustkou naslapné
vrstvy 0,7mm. Viz popis ddle! Pfesné rozlozeni 2 pouZitych dekor( je uvedeno v
dokumentaci - Podlahy.

Nahled dokumentace ,,podlahy*:

FODLAHY

[EELEL LR T )
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b Ing. Filip Pavlinak
+420 774 619 905
V — filip@pavlinak.com
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DEFINICE NASLAPNE VRSTVY

Prostor jidelny je obecné velmi namahany - obuv, podnoze stold, nohy zZidli... Navrhuje z

Vv s

Dekory podlahy jsou dva. Obecné pozadavky jsou nasleduijici:

- ultramatny vzhled

- tisk dekoru ve vysokém rozliseni s velkym poctem dekort
- heterogenni PVC podlahova krytina
- celkova sila materialu 2,5 mm
- sila naslapné vrstvy 0,70 mm
- urceno pro celoplosné lepeni
- komercni vyuziti dle EN 1ISO 10874 - 34 velmi vysoka zatéz !

- bez zkosenych hran

Rozmérova stalost
Zvinéni po zahfati

Reakce na ohefi

Zbytkovy otlak

Nohy nabytku

Zidle s pojezdovymi koleEky
Zvukova izolace - Alw
Trida kro€ejového hluku
Tepelnd prostupnost
Stalobarevnost vigi svétlu
Chemicka odolnost
Protiskluznost

Sklon ke vzniku statické
elektfiny

EN IS0 23999

EN IS0 23999

EN 13501-1

EN ISO 243431

EN IS0 16581

EN ISO 4918

EN ISO717-2

NF 531-074

EN ISO 10456

EN ISO 105-B02

EN ISO 26987

EN 13893

EN 1815

Primé&rna naméfend hodnota : = 0.10 %
= |2] mm

Bfl-s1

= 0.05 mm

Bez poskozeni

Bez poskozeni
3de

Tfida C (= 85 dB)
0,02 m*K/W

=6

Vynikajici odolnost

Ttida DS (u = 0,30)

Antistaticky (= 2 kV)

:Hb
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DEFINOVANi POZADOVANEHO DEKORU

1. dekor terazzo - breccia
Format vinylového dilce 50/100 cm.
Spotreba v¢. profezu - 136 m2

Ukazka mozného reseni:

2. dekor dfeva - dub
Format vinylového dilce 1200/200 mm.
Spotreba v¢. profezu - 60 m2

Ukazka mozného reseni:

:Hb
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Po konzultaci s technikem jsou navrzeny nasledujici dimenze pro cely prostor jidelny a
predsali:

Vinylova podlaha dekor ,,slepenec - 136 m2
(vyméra uvedena v¢. doporuceného prorezu 15 %)

Vinylova podlaha dekor dfeva - 60 m2
(vyméra uvedena v¢. doporuceného profezu 15 %)

Opravna cementova rychleschnouci hmota - 125 kg
Adhezni mustek s kiemicitou jemnou frakci - 170 m2
Samonivelacni stérka - 2200kg

Skelné vlakno do nivelace, baleni - 30 ks

Kontaktni valeckové lepidlo - 170 m2

Obvodova lista - 132 bm

Ing. Filip Pavlinak E"' E
+420 774 619 905 0
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OSVETLENI

Kapitola osvétleni v sobé zahrnuje i drobné Upravy elektro rozvod( ve smyslu privod( k
novym pozicim svitidel. Ve stropé neni z konstrukcnich divod umoznéno drazkovat,
kabelaz se tedy povede v nasténné plastové kryci list€. Bude pouzita pohledova kvalitni PVC
liSta cca viz ndhled. Svislé provedeni se bude drazkovat a zapravovat.

Ukdazka pohledové plastové kryci listy:
|-

Osvétleni navrhujeme dle vypoctu vykona. Vypocet prikladame, je zpracovan odborné
firmou Hormen. Soupis svitidel oznacujeme obecng, vypocet pouze potvrdil proveditelnost
naseho navrhu. Vypocet je soucasti dokumentace!

VSechna svitidla jsou provedena v LED technologii. Barva toku svétla — denni bila. Svitidla
kovova v ¢erném laku. RAL dle vyrobce.

Definovani pozic svitidel viz vykres ,,osvé&tleni. NAHLED DOKUMENTACE:

OSVETLENI, ELEKTRO UPRAVY

vl pores vewar]

[P ———
| wwvtungen srunbicns

/

2 ot 2amskn Tem

b Ing. Filip Pavlifiak
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JIDELNA

Zavésené listové osvétleni umozZniujici riizné libovolné pozice zdrojl svétla. Umozriuje
navic i prfipadné pridani svitidel v budoucnu. LiSta provedena v ¢erném laku, zavésena -
tvori vodorovnou linku. Lista 3F. Jeden svételny okruh tvori zavésena svitidla nad stoly,
druhy bodové zdroje nad vydejem jidla. Doporucené vykony svétel viz popis. Vyska
zavéseni je urcena niz8im privlakem stropu.

Hlavnim osvétleni jsou zavéSend kruhova svitidla, detailni popis vcetné vykon viz
dokumentace. Vyska zavéseni je cca 8ocm od stropu.

V rdmci ndvrhu osvétleni respektujeme stdvajici elektroinstalaci a pocty okruht svétel!

LISTOVE SVITIDLO ZAVESENE:

v

3F lista, cernd lakovang, kovova, zavésena
na pohledovych zavésech
(koncovky, zavésna lanka, spojky, L konektor)

reflektorovy typ svitidla 80/240 mm,

‘ ( M 5,3 W, 658 Im, 4000K, ¢erny
12X

(vSechny parametry musi byt dodrzeny +/- 5%)

=N

zavésené svitidlo nad jidelni stoly, 50/470 mm, 4,3W, 663 Im, 4000K, ¢erné

12X

Ing. Filip Pavlinak E"' E
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KRUHOVE SVITI

DLO ZAVESENE:

2X

Zavésené designové LED svitidlo. Télo vyrobeno z hlinikového profilu, cernd
komaxitova barva. Satinovy difuzor pro mékké prijemné nasviceni.
Elektronicky predradnik. ZavéSeno na ocelovém lanku pfimo z kalisku, z
kalisku vede 1 napajeci kabel.

213 W, 11253 Im, 4000K, rozptyl satin, Cerna barva svitidla.
(uvedené vykonové hodnoty je nutné dodrzet v rozmezi +/- 5%)

Prameér svitidla 1900 mm (+/- 5%)

T

ARCHITEKTURA INTERIERU
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PROSTOR PRED JIDELNOU

Zde bude opét svételna logika zachovana. Zachovavame i LED panely v rastrovém stropé€ s
vyjimkou prostoru nad podlahou v difevodekoru. Naznaceno v pldorysném reSeni. Budou
demontovany 2 LED panely a nahrazeny dle schématu 8 ks bodovych svétel tvaru vélecek
s naklapécim a vyménitelnym zdrojem na patici GU10. Detaily uloZeni viz dokumentace

,,0svétleni“.

V rdmci ndvrhu osvétleni respektujeme stdvajici elektroinstalaci a pocty okruht svétel!

VALECKOVE SVITIDLO PRISAZENE:

pfisazené Cerné svitidlo s naklapécim zdrojem,
cca 114/84 mm, kovové télo, komaxit

8x

8x

LED zdroj patice gu10, 6,8W, 4000K

Ing. Filip Pavlinak HH
b +420 774 619 905 E E
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VSTUPNi LOBBY

Logika osvétleni, vypinacl a pozic zachovana. Navrhujeme vyménu stdvajicich zlatych
lustr. Navrhované svitidlo je ve své konstrukéni lince lehce historizujici pritom v
modernim havu. LED technologie.

3x150,/350

¢

Ing. Filip Pavlinak E"' E
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Navrzeny typ svitidla:

—nf“
\y.

Kovové télo v ¢erném laku, LED technologie zdrojh. Svételny tok 2200 Im, barva svétla
3000K. Primér svitidla 9oomm s nastavitelnymi rameny, koncovy zdroj kruhovy.

(vSechny parametry musi byt dodrzeny +/- 5%)

Pozice stdvajicicho osvétleni z{istane zachovana, v¢. vypinach

Ing. Filip Pavlifiak

+420 774 619 905
filip@pavlinak.com

www.pavlinak.com
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Uprava elektroinstalace za nové umisténou interaktivni TV

Uprava elektroinstalace v prostoru za nové instalovanou dotykovou TV viz ndkres. Nové
bude priveden silovy zdroj (zasuvka) — volny kabel délky 50cm zakondeny zdsuvkou pro
moznost flexibilniho pfipojeni v ndvaznosti na provedeni nasténného drzaku TV. Dale
bude v dané pozici provedena prichodka ve zdi pro privod internetové kabeldze UTP s
volnym koncem. Prichodka bude tvorit rezervu pro pripadné budouci propojeni novym
typem kabelaze.

220

1650

privod je proveden zdi
ze zadni mistnosti (skladu)

pfi provadéni upozorfiujeme
na moznou kolizi s vedenim
vody k hydrantu

A 7 i 7t AA
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VYMALBA, NATERACSKE PRACE

Cely prostor bude vymalovan bilou barvou, stropy i stény, sloupy, vyklenky, kovové zarubné.
Jedinou vyjimku tvori natér radidtor( v jidelné, ktery navrhujeme ve specifické jemné
pastelové cervené barvé - lososové.

Bila barva na stény a stropy

Interiérova barva uréend pro namahané vnitni plochy vhodné pro disperzni barvy. Reditelna
vodou, s nizkym zapachem a nebude obsahovat rozpoustédla E.L.F. Barva se bude
vyznacovat vysokou paropropustnosti - musi byt deklarovana jako vhodna pro sanacni
omitky! Barva bila. Stuperi lesku tup& matny dle CSN EN 13 300, otér za mokra dle stejné
normy.

Celkova plocha nové navrhované bilé vymalby je 751,64 m2.

Vymalba zahrnuje prace v jideln€, predsali jidelny, vstupni lobby vCetné prostoru schodisté
se stropem. K pracem bude lokalné nutno pouzit leSeni.

Strop nad schodistém bude zachovdm ve stdvajicich barevnych odstinech - dojde tedy ,,jen” k
pfemalovdni.

Hnéda lazura na dfevéné dvere

Vstupni dvere do lobby budou oZiveny prebrousenim a aplikovana lazura dle technickych
moznosti (kvality podkladu), barevny vzorek bude podléhat odouhlaseni. Lazura bude
vodou reditelna.

Bila matna barva na kovové zarubné

Bila barva na zarubné bude odpovidat danému pouziti, bude omyvatelna a matna.
Celkovy pocet predmétnych kovovych zarubni je 12.

Jemné pastelové cervena barva na radiatory

Barva na radidtory bude v definovaném odstinu. Barva bude urcena vyrobcem na tento typ
uziti. Bude matnd a omyvatelnd. Mimo samotnych topnych téles budou natfeny i veskeré
privodni trubky!

Topnych téles je celkem 5.

Klasifikace odstinu:
Definujeme pomoci RAL — RAL 3022 lachsrot.

Ing. Filip Pavlinak HH
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PRESUN NAPOJOVYCH AUTOMATU

S ohledem na design, plisobeni hmoty v prostoru a komunikacni cesty v prostoru pred
jidelnou navrhujeme premisténi ndpojovych automatt viz ndkres nize. Automaty jako
takové budou zachovany.

Privod vody

Dle naSich informaci prochazi prostorem
pred kotelnou (tedy mistnost za novou
pozici napojového automatu) vodovodni
potrubi viditelné pod stropem. Na toto
stavajici potrubi se tedy zavede odbocka,
ktera bude na zdi ukoncena ventilem pro
pfipojeni automatu. Odpad se neresi. Délka
vedeni nové odbocky je zhruba 4m a bude
ukoncena uzaviratelnym ventilem dle
potreby pripojeni automatu. Nutnd revize
stavajiciho stavu pred podanim cenové
nabidky i pfed samotnou realizaci.

Uprava elektroinstalace za nové /

umisténé automaty v predsali
jidelny 400 / 2* nova zasuvka 30cm FE——

od zemé, 70cm od rohu
Uprava elektroinstalace na zdi za MAPSIERR-sREOEBI Fred
nové umisténé automaty bude SSETOU=RE RROICH
provedena dle naznaceniv
dokumentaci,,osvétleni, elektro
Upravy”. Pljde o 2-zdsuvku do

krabice. Provedeni viz ndhled v bilé
barvé.

napojového automatu.

Privod bude proveden z
predmistnosti kotelny (mistnost za f
danou sténou viz ndkres). o o

Ing. Filip Pavlinak HH
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DVERE

DVERE DO JIDELNY SE
NEBUDOU OSAZOVAT,

ZUSTANE ZAPRAVENY L
PRUCHOD PROTIPOZARN{ DVERE DO KOTELNY

BUDOU ZACHOVANY, NUTNA UPRAVA
KOVOVE ZARUBNE JE POPSANA
v CASTI STAVEBNICH UPRAV

NOVA KRiDLA DO STAVAJICiCH
KOVOVYCH ZARUBNI

[ |

roc - — T

SKLENENE BEZRAMOVE

DVERE, PiSKOVAv

.

BILE DVERE ZUSTANOU STAVAJICi

Ing. Filip Pavlinak E"' E
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SKLENENE BEZRAMOVE DVERE, PISKOVANE

Stavajici dvere v prostoru predsali, které vedou do jidelny, kuchyné a skladu budou odstranény. Otvor do jidelny
se pouze zapravi a nebude osazen novymi dvermi.

Nové sklenéné dvere se osadi smérem do prostoru kuchyné a skladu.
Navrhujeme dvere sklenéné v piskovaném provedeni, klasicky s otevirdnim na jednu stranu, moznost zamykani.
Obé dvé kridla otevirava. Sklo satinato, kalené bezpecnostni, sila tomm. PouZity bezramové panty, které budou

kotveny pfimo do osténi pres chemickou kotvu, nutné velmi pevné kotveni vzhledem k vaze kfidla!

Ndkres tvaru s fezem (presné rozloZeni pantd si urci vyrobce dle svého uvdazeni, vysledny navrh bude
konzultovan a odsouhlasen):

POHLED

| O | O

1 O 1 O
= 0=

| O | O

PUDORYS

1605 560 1605
TOST T e00T 705 777280077
/ /
g \% = \% |
’rm- — A e — —— e — e — e — -

primarni oteviraveé
kfidlo 90 cm
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i
cca 20cm dle skuteénych
i 7 moznosti stavby z pohledu
™ unosnhosti kotveni

200
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NOVA KRIDLA DO STAVAJICICH KOVOVYCH ZARUBN{

Navrhujeme vyménu stavajicich dvernich kridel od u¢eben sousedicich s prostorem pred jidelnou. Celkem 3

dverni kridla. V duchu vSech ostatnich jiz ménénych kridel na skole.

Navrhujeme tedy jadro z vrtané DTD, povrch CPL bardolino, 9otky. VloZka na FAB. Klika viz dvere na foto.

Ukazka stavajicich, jiz vyménénych, dvefi v jiné ¢asti Skoly:

na stielku

Osa otvoru 1

1985

el

1970

200

775

775

wn

Pred doddnim nutna revize
stavajicich ocelovych zarubni,
které budou zachovény. Nutno
zkontrolovat rozte¢ zavésu, vse
dle ndkresu.

F___
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